Baumwolle:

Naturfaser mit sehr guten Trage-
eigenschaften. Baumwolle wird in
vielen Bereichen des Arbeitsschutzes
mit besten Ergebnissen eingesetzt.
Es werden Gewebe wie Koper,
Schwerkoper, Zwirnpilot, Zwirn-
Moleskin, Zwirn-Doppelpilot bis

zum Deutschleder gefertigt.

Mischgewebe:

In der Berufskleidung werden Misch-
gewebe hauptsachlich in den Misch-
verhaltnissen ca. 65 % Polyester/

35 % Baumwolle und ca.

40 % Polyester/60 % Baumwolle
eingesetzt. Der Vorteil von Misch-
gewebe besteht in der langeren
Standzeit, besseren Farbechtheit und
guten Restschrumpfwerten. Fiir den
guten Tragekomfort der Mischge-
webe ist hauptséachlich die Gewebe-
einstellung sowie gute Dampfdruck-
und Luftdurchlassigkeit des Gewebes
Voraussetzung. Bei optimaler Gewe-

beeinstellung werden auch optimale
Tragekomfort-Eigenschaften erreicht.

Baumwolle flammhemmend:

Ist eine dauerhaft flammhemmend
ausgerustete Ware und wird nach
EN ISO 11611 (EN470) und

EN 11612 (EN 531) gepriift.

Sie hat eine Waschbestandigkeit von
mindestens 50 Waschen. Flamm-
hemmend ausgeristete Baumwolle
wird fiir Schweilerkleidung einge-
setzt, also fiir Schutzkleidung, welche
in die Kategorie Il der PSA eingestuft
wird (PSA = personliche Schutzaus-
ristung). Schweilerkleidung sollte
nach dem jeweiligen Einsatzzweck
(siehe SchweiRerkleidung) beschafft
werden. Die Standzeiten der
SchweiBerbekleidung mit Impragnie-
rung steigen mit dem Warengewicht.

Canvas mit CORDURA®-Besatz:
Ein atmungsaktives Gewebe, das ex-

trem reiB- und scheuerfest, schmutz-
abweisend und strapazierfahig ist. In
Kombination mit CORDURA® haben
Sie ein Gewebe, das hochste Belas-
tungen aushélt. Diese Gewebekom-
bination finden Sie an allen Stellen,
die immer wieder stark beansprucht
werden, wie an den Knien, Gesal3ta-
schen, Zollstocktaschen, Eingriffen
oder Taschenbeuteln. Einsatzberei-
che Uberall dort, wo die Bekleidung
extremen Belastungen ausgesetzt ist.

Softshell:

Softshell ist ein extrem atmungsak-
tives, leichtes und strapazierfahiges
Material, dass zudem wasser- und
windabweisend ist. Weitere Eigen-
schaften sind ein angenehmer textiler
Griff und eine hohe Elastizitat. Bei
den meisten Softshellartikeln wird
auf der Innenseite ein Microfleece
auflaminiert welche eine isolierende
Luftschicht zwischen Kérper und
Material bilden kann.



