Cito Chemie GmbH ‘

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 30342

Artikelbezeichnung CICA-WC- und Sanitarreiniger
REACH

Registrierungsnummer siehe Punkt 3 (Bestandteile)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen Dieser Reiniger ist ausschlie3lich fur die gewerbliche Anwendung
bestimmt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma Cito Chemie GmbH * Stadtfeld 28 * 39240 Calbe/Saale
Deutschland * Tel. +49 (0)39291 2367 * Fax. +49 (0)39291 72170
(Mo-Do 08:30 bis 16:00 Uhr) (Fr. 08:30 bis 14:00 Uhr)

Email-Adresse info@cito-chemie.de

1.4 Notrufnummer Cito Chemie GmbH * Stadtfeld 28 * 39240 Calbe/Saale
Deutschland * Tel. +49 (0)39291 2367 * Fax. +49 (0)39291 72170
(Mo-Do 08:30 bis 16:00 Uhr) (Fr. 08:30 bis 14:00 Uhr)

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008, CLP)

Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B, H314
Korrosiv auf Metalle, Kategorie 1, H290

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt 16.
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Cito Chemie GmbH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger

2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 CLP)

Gefahrenpiktogramme

GHSO05
Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeiflhren.
P309+P310 BEI Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM

oder Arzt anrufen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten,
getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spulen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

Seite 2 von 13



Cito Chemie GmbH ‘

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger
3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch (wéssrige Losung).

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS Einstufung)
Chemische Bezeichnung (Konzentration)

BEZEICHNUNG CAS-Nr: EINECS-  Index-Nr. Reach-Nr. GEHALT Einstufung
Nr.:
(EG-Nr)
Phosphorsaure (75%) 7664-38-2 231-633-2 015-011- 01-2119485924- 15-20%  Skin. Corr., Kategorie 1B, H314
00-6 24-XXXX Met. Korr., Kategorie 1, H290
Isotridecanol, ethoxyliert 69011-36-5  931-138-8 -- (Polymer) > 5% Akut. Tox., Kategorie 4, H302

Augenschad., Kategorie 1, H318

2-Butoxyethanol ( Butylglykol, = 111-76-2 203-905-0 603-014- 01-2119475108- >2% Akut. Tox., Kategorie 3, H311

Ethylenglykolmonobutylether) 00-0 36-0000 Akut. Tox., Kategorie 3, H331
Akut. Tox., Kategorie 4, H302
Hautreiz., Kategorie 2, H315
Augenreiz., Kategorie 2, H319

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt 16.

4, Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahme
Nach Einatmen: Frischluft. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung
sofort entfernen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:  Mit reichlich Wasser bei gedffnetem Lidspalt unter Schutz des unverletzten
Auges ausspllen (mind. 10 min.). Sofort Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: ~ Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser), Erbrechen vermeiden
(Perforationsgefahr). Sofort Arzt hinzuziehen.
Keine Neutralisationsversuche.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizung und Atzwirkung, reizende Wirkungen, Bindehautentziindung, Schmerz,
Krampfe, Schock.

Erblindungsgefahr !

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfligbar.
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Cito Chemie GmbH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger

5. MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
LéschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel
Fir diesen Stoff existieren keine Loschmittel-Einschrankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar.
Durch Umgebungsbrand Entstehung geféahrlicher Dampfe méglich.
Im Brandfall kann freigesetzt werden: Phosphoroxide.

5.3 Hinweise fur die Brandbekédmpfung
Besondere Schutzausriistung fur die Brandbekampfung
Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat.
Hautkontakt durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung
vermeiden.

Weitere Information
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Loschwasser nicht ins
Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Hinweis fir nicht fir Notfalle geschultes Personal: Substanzkontakt vermeiden. Dampfe/Aerosol
nicht einatmen. Fur angemessene Liftung sorgen. Gefahrenzone rdumen, Vorgehen nach
Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis flr Einsatzkrafte: Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation, Gewasser und Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen.
Mogliche Materialeinschrankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7.2. bzw. Abschnitt 10.5.).

Mit flissigkeitsbindendem und neutralisierendem Material aufnehmen. Der Entsorgung zufuihren.
Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Seite 4 von 13



Cito Chemie GmbH ‘

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalBnhahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise auf dem Etikett beachten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Dicht verschlossen.

Lagertemperatur: Uber +15°C.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Aul3er den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Endanwendungen vorgesehen.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu ilberwachenden Grenzwerten

Inhaltsstoffe

Basis Wert Grenzwerte Spitzenbegrenzungswert Anmerkungen

Phosphorsaure (7664-38-2)

EG-Wert Kurzzeitwert 2 mg/m®

(ECTLV)

Tagesmittelwert 1 mg/m?

TRGS 900 AGW: 2 mg/m® 2 Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht
bei Einhaltung des AGW und des BGW
nicht befiirchtet zu werden
(siehe Nummer 2.7).

Art der Exposition: Einatembare Fraktion.
Kategorie fir Kategorie I: Stoffe bei denen die lokale
Kurzzeitwerte Wirkung grenzwertbestimmend ist oder

atemwegssensibilisierende Stoffe.
Art der Exposition: Einatembare Fraktion.

Empfohlene Uberwachungsmethoden
Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphére miissen den allgemeinen
Anforderungen der DIN EN 482 und der DIN EN 689 entsprechen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Technische Schutzmaflinahmen
Technische MalRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristung. Siehe Abschnitt 7.
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Cito Chemie GmbH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger

Individuelle SchutzmalRnhahmen

Kdrperschutzmittel sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.

HygienemalRnahmen
Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hande und
Gesicht waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieBende Schutzbrille (Bligelgestell mit Seitenschutz).

Handschutz

Vollkontakt: Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min

Spritzkontakt: Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk

Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG
und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genligen.

Die 0. g. Empfehlung gilt nur fir das genannte Produkt und den angegebenen Verwendungszweck.
Bei der Losung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen oder abweichenden
Bedingungen muss man sich mit einem CE-genehmigten Handschuhlieferanten in Verbindung
setzen.

Andere Schutzmaflnahmen:
Saurefeste Schutzkleidung

Atemschutz

Mdglichst im Abzug arbeiten.

erforderlich bei Auftreten von Dampfen/Aerosolen.

Empfohlener Filtertyp: Filter P 2

Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prifung von
Atemschutzgeraten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefuhrt und entsprechend
dokumentiert werden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
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Cito Chemie GmbH ‘

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt
Siedepunkt/Siedebereich
Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkeit
Entztndbarkeit (fest, gasformig)

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze

Dampfdruck
Relative Dampfdichte

Relative Dichte
Wasserldslichkeit
Verteilungskoeffizient:
n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften
9.2 Sonstige Angaben

Zundtemperatur

Viskositat, kinematisch

Atzwirkung
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flissig

klar, blau

charakteristisch

Keine Information verfligbar.
<0,5

bei 100 g/l

20°C

ca.21°C

ca. 158 °C

nicht entflammbar.

Keine Information verfligbar.
Keine Information verfligbar.

nicht anwendbar.
nicht anwendbar.

Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.

1,22 g/cm®
bei 20 °C

bei 20 °C
16slich

Keine Information verfligbar.
Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.

Keine Information verfiigbar.
Keine Information verflgbar.

nicht entziindbar.

30,5 mm2/s
bei 20 °C

Kann gegenliber Metallen korrosiv sein.



Cito Chemie GmbH

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger
10. Stabilitdt und Reaktivitét
10.1  Reaktivitat
Siehe Punkt 10.3
10.2  Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.
10.3  Mdogliche geféhrliche Reaktionen
Heftige Reaktionen mdglich mit:
Alkalien, Metalloxide
Entztindungsgefahr bzw. Entstehung entziindlicher Gase oder Dampfe mit:
Metalle, Metalllegierungen
Es kann entstehen: Wasserstoff
10.4  Zu vermeidende Bedingungen
Starke Erhitzung.
10.5 Unvertragliche Materialien
Aluminium, Eisen/eisenhaltige Verbindungen, Stahl
Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.
10.6  Geféahrliche Zersetzungsprodukte
bei Brand: siehe Kapitel 5.
11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitat
LD50 Ratte

Dosis: 1.530 mg/kg

(bezogen auf Reinsubstanz) (IUCLID)

Symptome: Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der
Perforation der Speiserdhre und des Magens., Schmerz

Akute inhalative Toxizitat

LC50 Ratte

Dosis: >0,85mg/l, 1 h

(bezogen auf Reinsubstanz) (RTECS)

Symptome: Schleimhautreizungen, Husten, Atemnot, mdgliche Folgen: Schadigung des Atemtrakts.

Akute dermale Toxizitat

LD50 Kaninchen

Dosis: 2.740 mg/kg

(bezogen auf Reinsubstanz) (IUCLID)

Seite 8 von 13



SICHERHEITSDATENBLATT

gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015

11.2

Hautreizung

Kaninchen

Ergebnis: Verursacht Veratzungen.
(IUCLID)

Verursacht Veratzungen.

Augenreizung

Kaninchen

Ergebnis: Verursacht Veratzungen.
(IUCLID)

Bindehautentziindung

Verursacht schwere Augenschéaden.

Erblindungsgefahr !

Sensibilisierung
Erfahrung am Menschen
Ergebnis: negativ
(IUCLID)

Gentoxizitat in vitro
Ames test

Ergebnis: negative
(IUCLID)

Cito Chemie GmbH ‘

CICA-WC- und Sanitarreiniger

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Der Stoff ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Der Stoff ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft.

Aspirationsgefahr

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitét

Weitere Information
Weitere Information
Systemische Wirkungen:

Weitere Angaben:

Schock, Krampfe

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
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Cito Chemie GmbH ‘

SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger

12. Umweltbezogene Angaben

12.1  Toxizitat

Toxizitdt gegeniber Fischen

LC50

Spezies: Gambusia affinis (Texaskarpfling)

Dosis: 138 mg/l

Expositionszeit: 96 h

(bezogen auf Reinsubstanz) (Fremd-Sicherheitsdatenblatt)

Toxizitdt gegenuber Bakterien

EC50

Spezies: Belebtschlamm

Dosis: 270 mg/|

(bezogen auf Reinsubstanz) (IUCLID)

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfligbar.

12.4  Mobilitat im Boden
Keine Information verfugbar.

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung
Eine PBT/VPvVB Beurteilung ist nicht verfligbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich ist / nicht durchgefihrt wurde.

12.6  Andere schéadliche Wirkungen
Sonstige dkologische Hinweise
Biologische Effekte:

Schadigende Wirkung durch pH - Verschiebung.
Auch in Verdinnung noch atzend.

Weitere Angaben zur Okologie
Nicht in Gewasser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.
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13.
131

13.2

13.3

Hinweise zur Entsorqung

Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behélter in
Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften

der Entsorgung zufiihren.

Fur die Entsorgung tGber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Einschlagige Rechtsvorschriften tiber Abfall
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV
branchen- und prozessspezifisch durchzufthren.

Anmerkungen

Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungs-
einrichtungen getrennt behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen
oder regionalen Bestimmungen.

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Angaben zum Transport

UN-Nummer

UN 1805

Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADR/RID

Phosphorséaure, Lésung

Transportgefahrenklassen
8

Verpackungsgruppe
1

Umweltgefahren
Nicht erforderlich bei Gebinden bis5kg /5L

Besondere Vorsichtshinweise fiir den Verwender
Siehe Abschnitte 6 — 8

Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR
IBC-Code
Die Abgabe erfolgt ausschlielich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Maogliche Abweichungen in anderen Landern sind nicht beriicksichtigt.
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15. Rechtsvorschriften

15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften
Storfallverordnung 96/82/EC
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren):
Nicht anwendbar.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):
Nicht anwendbar.

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien):
Nicht anwendbar fiir labortibliche Mengen (max. 10 kg).

Beschrankungen geman Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Bei AusschlieRRlicher Verwendung als Laborchemikalie zu Forschungs-, Entwicklungs-, Lehr- und
Analysezwecken, keine Beschrankung.

Beschaftigungsbeschrankungen Beschaftigungsbeschrankungen nach dem
Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse VCI 8B Nicht brennbare &tzende Stoffe.

Wassergefahrdungsklasse WGK 1 schwach wassergefahrdend

Merkblatt BGRCI: MO004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe
MO050 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfillt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und
2015/830/EU.

16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

erstellt am: 11.04.2015 CICA-WC- und Sanitarreiniger

Schulungshinweise
Fur angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Literaturangaben und Datenquellen

Vorschriften

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt gedndert durch Verordnung 2015/830/EU.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG) Nr. 2015/1221/EU.

16.1 Legende

ADR Europaisches Ubereinkommen ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
BImSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

CAS Chemical Abstracts Service

DIN Norm des Deutschen Instituts fir Normung

EC Effektive Konzentration

EG Européische Gemeinschaft

EN Européische Norm

IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

IBC-Code Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung geféahrlicher Chemikalien als Massengut
ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods

ISO Norm der International Standards Organization

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

Log Kow Verteilungskoeffizient zwischen Okatanol und Wasser

MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

PBT Persistent, biakkummulierbar, toxisch

RID Ordnung fiir die international Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN United Nations (Vereinte Nationen)

VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)

vPvB sehr persistent und sehr bioakummulierbar

VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefédhrdender Stoffe

WGK Wassergefahrdungsklasse

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie erheben aber keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit und sollten vom Benutzer nur als Leitfaden verstanden werden.

Wir schlie3en jegliche Haftung fur Schaden aus, die beim Umgang oder im Kontakt mit diesen Chemikalien
auftreten kénnen.
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