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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

Farbvertiefer für Stein und Beton mit Fleckschutzwirkung.

 ▪ Für alle Weich- und Hartgesteinsarten

 ▪ Hebt Farbe und Struktur hervor

 ▪ Nasseffekt möglich

 ▪ Mit Fleckschutzwirkung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Vor                     
Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Mit Pinsel, Lappen, 
Wischmopp oder fusselfreier Rolle gleichmäßig auftragen 
und ca. 3 bis 5 Minuten einziehen lassen. Danach über-
schüssige Reste mit einem sauberen, trockenen, fussel- 
freien Tuch streifenfrei entfernen. Wiederholte Anwendung
steigert Schutzwirkung und Nasseffekt.

Farbvertiefer FS ist ein gebrauchsfertiges und tiefenwirk- 
sames Produkt zur Behandlung aller Weich- und Hartge-
steinsarten. Betont Farbe und Struktur der Oberflächen, bis 
hin zu einem Nasseffekt. Eignet sich unter anderem für       
Granit, Ziegel und saugfähige Oberflächen wie Beton, Sand-
stein, Terrazzo, Schiefer, Marmor, Solnhofener Platten oder 
andere Natursteinarten.

Kann vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendet 
werden. Reduziert Fleckenempfindlichkeit und wirkt           
wasserabweisend, bleibt jedoch für Wasserdampf              
durchlässig.
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