
Fiche technique

Lutz
pompe mélangeuse

électrique

pour acides et bases fluides avec

une viscosité maximale de 150 mPas,

système de pompage en

polypropylène

Numéro d'article: 201868

Lutz Pompe mélangeuse Lutz

Avec mélangeur en PP

pompe mélangeuse électrique

· pour acides et bases fluides avec une viscosité maximale de 150

mPas

· Convient pour IBC et fûts 200 litres

· filetage 1 1/4"

· système de pompage en polypropylène

· indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur,

projections d'eau dans toutes les directions

· avec label de sécurité GS



Détails techniques
type de stockage de

produits dan
manutention de fûts /
conteneurs

Diamètre du tube
plongeur

50 mm

manipulation de fûts /
conteneur

pompe profondeur d'immersion 1200 mm

type pompe
pompe mélangeuse
électrique

raccordement 1 1/4"

récipients de stockage IBC et fûts 200 litres viscosité max. 150 mPas

fluide acides et bases fluides
puissance refoul. max.

l/min
160 l/min

commande électrique indice de protection IP

54 : la poussière se dépose
à l'intérieur, projections
d'eau dans toutes les
directions

matériau de système de
pompage

polypropylène certification GS

hauteur de refoulement 8,5 m Poids 4,8 kg




