
782 ®

685 780 00 689 780 00 8 8 M3 6 1,0
685 781 00 689 781 00 10 10 M4 10 38 43 2,6
685 783 00 689 783 00 10 15 M4 10 13 43 2,9
685 786 00 689 786 00 15 7 M4 10 136 95 3,5
685 787 00 689 787 00 15 8 M4 10 122 95 3,6
685 788 00 689 788 00 15 10 M4 10 106 95 3,8
685 790 00 689 790 00 15 15 M4 10 74 95 7,3
685 791 00 689 791 00 20 5 M6 18 340 170 8,0
685 801 00 689 801 00 20 8 M6 18 330 170 7,9
685 801 11 689 801 11 20 11 M6 18 150 170 9,0
685 802 00 689 802 00 20 15 M6 18 138 170 10,3
685 802 20 689 802 20 20 20 M6 18 100 170 11
685 802 25 689 802 25 20 25 M6 18 80 170 14
685 803 08 689 803 08 25 8 M6 18 300 280 14
685 803 10 689 803 10 25 10 M6 18 270 280 14
685 803 00 689 803 00 25 15 M6 18 254 280 17
685 803 20 689 803 20 25 20 M6 18 128 280 20
685 803 25 689 803 25 25 25 M6 18 100 280 24
685 803 30 689 803 30 25 30 M6 18 80 280 30
685 804 15 689 804 15 30 15 M8 23 290 400 29
685 804 00 689 804 00 30 20 M8 20 200 400 27
685 804 25 689 804 25 30 25 M8 20 180 400 35
685 804 30 689 804 30 30 30 M8 20 120 400 35
685 804 40 689 804 40 30 40 M8 20 90 400 48
685 805 20 689 805 20 40 20 M8 23 340 650 52
685 805 00 689 805 00 40 30 M8 23 234 650 75
685 805 30 689 805 30 40 30 M10 28 240 650 74
685 805 40 689 805 40 40 40 M8 23 200 650 80
685 806 00 689 806 00 50 20 M10 28 680 1000 85
685 806 30 689 806 30 50 30 M10 28 425 1000 100
685 806 40 689 806 40 50 40 M10 28 390 1000 132
685 806 45 689 806 45 50 45 M10 28 350 1000 140
685 806 50 689 806 50 50 50 M10 28 310 1000 152
685 806 60 689 806 60 60 40 M10 28 470 1500 179
685 806 65 689 806 65 60 40 M12 33 460 1500 190
685 806 70 689 806 70 70 25 M10 28 650 1800 198
685 806 75 689 806 75 70 45 M10 28 800 1800 292
685 807 00 689 807 00 75 25 M12 37 2000 2300 241
685 807 40 689 807 40 75 40 M12 37 810 2300 320
685 807 50 689 807 50 75 50 M12 37 620 2300 357
685 807 55 689 807 55 75 55 M12 37 760 2300 384
685 808 20 - 100 20 M16 42 2500 4200 552
685 808 00 689 808 00 100 40 M16 42 1578 4200 535
685 808 50 689 808 50 100 50 M16 42 900 4200 628
685 808 55 689 808 55 100 55 M16 42 860 4200 665
685 808 60 689 808 60 100 60 M16 42 800 4200 709
685 808 75 689 808 75 100 75 M16 42 540 4200 840
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Gummi-Metall-Anschlagpuffer MGS mit Gewindestück

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A.
 Metallteile: Wahlweise Stahl verzinkt oder 
 Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einseitig Metall, mit Außengwinde. 

Zur Begrenzung von Anschlägen oder als Maschinenfüße für 
Geräte, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und 
auf empfindlichen Fußböden stehen, z. B. Büromaschinen.

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage. 

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 685 781 00, Gummi-Metall-Anschlagpuffer MGS, Stahl, 10 mm
Druckbeanspruchung

Federrate CD Zul. Belastung
Artikel-Nr. Artikel-Nr. D H G l mittel Fzul.* Gewicht
Verzinkt Edelstahl mm mm mm mm N/mm N g

Bei linearer Federcharakteristik bedeutet die Federrate C für 
jeden Arbeitspunkt das konstante Vehältnis aus Belastung F [N] 
und Federweg f [mm].

C =          [N/mm] Diese Konstanten sind in den Tabellen  
 für reine Druckbelastungen als CD und  
 für reine Schubbelastung als CS   
 angegeben.
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* Fzul. ist die zulässige statische Dauerbelastung, der eine 
dynamische Wechsellast überlagert werden kann. Bei Schub-
beanspruchung ist darauf zu achten, dass beim Einbau der 
Puffer Zugspannung im Gummi auf jeden Fall vermieden wird. 
Zur Erzielung einer ausreichenden Dauerfestigkeit ist eine 
Druckvorspannung vorzusehen.

Die angegebenen zulässigen Belastungen stellen nur ungefähre 
Richtwerte für die statische Belastung bei Gummihärte „mittel“ 
dar. Bei besonders hohen dynamischen Wechsellasten bzw. bei 
hohen Frequenzen sind die Belastungsangaben entsprechend zu 
reduzieren.

Federcharakteristik und Montagehinweise


