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Article no. Description V W Am-
perage

Cap Bulb 
diameter

D
max. mm

Total 
length

L
max. mm

Light 
centre 
length
mm

Luminous 
flux

lm

Average 
life

h

Individual life 

h

Burning 
position

PU

X0843396 6V 4.5A E14 6 4.5 E14 36 64 56 480 400

D

80˚

Ø17,1

8±
1

20
°

±0,5 to the socket axis

80˚

20
°

37

~0
,5

28
±0

,3

LC
L L

+3 -0
,5

Wendel

M10:1

3+0
,5

-0
,2

Ø1+0,2
-0

Glaskolben im 20°/80° Bereich von gleichmäßiger Wand-
stärke sowie visuell frei von Blasen und Schlieren

Article no. Description V W Am-
perage

Cap Bulb 
diameter

D
max. mm

Total 
length

L
max. mm

Light centre 
length

mm

Lumi-
nous 
flux
lm

Average 
life

h

Individual 
life 

h

Burning 
position

PU

00847512 22.8V 110W ceramic cap +2-pole AMP St 22.8 110 special 11 46 35.25 2,900 700

±0,5

D

±0,5

12

21 175

LC
L

L

19
±1

2±0,2

±0,5

D

±0,5

12

21 175

LC
L

L

19
±1

2±0,2

For special features, specific benefits and areas of use see page 114

Article no. Description V W Am-
perage

Cap Bulb 
diameter

D
max. mm

Total 
length

L
max. mm

Light 
centre 
length
mm

Lumi-
nous 
flux
lm

Average 
life

h

Individual 
life 

h

Burning 
position

PU

89002440BS  Halogen lamp 24V 40W Blackshield        24 40 E11 30 55 40 950 500

D

Ø14,8

Ø11

ca
. 4

5
10

±0
,5

ca
. 3

8

ca
. 2

4

L

LC
L

D

80˚

Ø17,1

8±
1

20
°

±0,5 to the socket axis

80˚

20
°

37

~0
,5

28
±0

,3

LC
L L

+3 -0
,5

Wendel

M10:1

3+0
,5

-0
,2

Ø1+0,2
-0

Glaskolben im 20°/80° Bereich von gleichmäßiger Wand-
stärke sowie visuell frei von Blasen und Schlieren


