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Brille  FeatherFit  

Technisches Datenblatt 
 

 
Eigenschaften 
 

• Attraktives Basismodell für den allgemeinen Einsatz 
• Weiche Bügelenden und Nasenpolster für komfortablen Sitz 
• „Wraparound" Sichtscheibe sorgt für einen eng anliegenden 

Sitz, Sicherheit und gute Sicht 
• Wiegt nur 20 g 
• TuffStuff Anti-Kratz-Beschichtung nach EN 166 “K” 
• Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis 
• Scheibenfarben für Anwendungen drinnen und draußen:  

klar, getönt 
 
Technische Daten 
 

Allgemeines  

Gewicht 20 g 

Bügellänge 152 mm 

Gesamtbreite 132,7 mm 

Scheibenstärke 2,4 mm 

Basiskurve Kurve 9,5 

Scheibengröße 39,8 mm senkrecht, 76,1 mm diagonal 

Material & Farben  

Scheibe Polykarbonat 
Farben: klar, getönt  
Beschichtung: TuffStuff kratzfest 

Bügel Polykarbonat & PVC 
Getönt: getönt mit grünen Bügelenden 
Klar: durchsichtig mit grünen Bügelenden 

Etui Nylon 

Nasensteg Steg – Polykarbonat 
Nasenpolster – TPE 

Scharnier Polykarbonat 

Schraube Edelstahl 

Kennzeichnungen, Zulassungen  

Norm Nummer EN 166 

Kennzeichnung des 
Rahmens 

MSA EN 166-FT CE 

Kennzeichnung der 
Scheibe 

klar: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE  
getönt: 5-2.5 MSA 1 FT K CE  

Filterklasse 2C (UV-Strahlung mit verbesserter 
Farberkennung) 
5 (angemessener Schutz vor Blendung) 

Schutzstufennr. 1.2; Lichttransmissionsgrad ~89% 
2.5; Lichttransmissionsgrad ~21% 

Optische Klasse  1 (beste Klasse, für permanentes Tragen) 

Mechanische 
Belastbarkeit 

F (Stoß mit niedriger Energie 45 m/s) 

T (bei extremen Temperaturen –5…+55°C) 

Beständig gegen  K (Beschädigung der Oberfläche durch 
kleine Teilchen)  

UV-Filter  99,9%  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellangaben  

10145075 FeatherFit, klar, TuffStuff, 12x 

10145076 FeatherFit, getönt, TuffStuff, 12x 

Verpackung   
Einzel-
verpackung  
 

1 Stück im Polybeutel mit 
Gebrauchsanleitung und EAN-
Code 39 als Barcode 

Box  
MSA-Verkaufs-EH 

12 Stück mit EAN-Code 13 als 
Barcode 

Versand-
karton  

enthält 12 Boxen mit EAN-Code 
128 als Barcode  
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