
Typ GFT-S 4 GFT-S 8

Ø Gasflasche, max. [mm] 230 230
Lagerkapazität Gasflaschen à 50 Liter 4 8
Maße außen B x T x H [mm] 860 x 650 x 1110 860 x 1200 x 1100
Gabeltaschen B x H [mm] 165 x 65 160 x 78
Gabeltaschenabstand [mm] 520 520
Traglast gesamt [kg] 400 640
Bestellnummer 119-227-J0 119-228-J0

Typ GFP-50

Ø Gasflasche, max. [mm] 230
Lagerkapazität Gasflaschen 12
Ausführung kranbar
Maße außen B x T x H [mm] 1030 x 805 x 1210
Traglast gesamt [kg] 960
Bestellnummer 115-872-J0

 W für sicheres Handling von Gasflaschen

Gasflaschenwagen KM Ergo

 W elektrolytisch verzinkter, 
ergonomischer 
Gasflaschenwagen

 W rückenschonendes und einfaches 
Wechseln von Gasflaschen

 W einfach in der Handhabung ohne 
schweres Heben

 W für 1 Gasflasche à 50 Liter (max. 
Ø 235 mm)

 W mit Befestigungsgurt, 
Flaschenhalterungen und 
Sicherheitskette 

 W luftbereifte Räder (Ø 260 mm)

Typ KM Ergo

Ø Gasflasche, max. [mm] 235
Lagerkapazität Gasflaschen 1
Maße außen B x T x H [mm] 600 x 600 x 1440
Traglast gesamt [kg] 80
Durchmesser Rad [mm] 260
Bestellnummer 255-319-J0

Heizmäntel für Gasflaschen, 
auch Ex

Gasflaschentransport Gasflaschentransport

Gasflaschentransportgestelle Transportable Gasflaschenpaletten
 W Palette zur Lagerung und Aufbewahrung leerer und gefüllter Gasflaschen
 W feuerverzinkte, robuste Stahlkonstruktion
 W transportierbar mit Gabelstapler oder Hubwagen
 W sicherer Transport von Gasflaschen in unterschiedlichen Abmessungen

 W zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport von Gasflaschen
 W stabile Rahmenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl
 W 2 seitliche Kranösen für Krantransport

 W schwenkbare Schutzbügel sichern die Flaschen gegen Herausfallen
 W seitliche Befestigungshaken für Schweißzubehör, Schutzmasken etc.

siehe Seite
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Gasflaschentransportgestell Typ GFT-S 4 für 4 Flaschen Gasflaschentransportgestell Typ GFT-S 8 für 8 Flaschen

Kranbare Gasflaschenpalette Typ GFP-50 für bis zu 
12 Gasflaschen, Ø 230 mm, mit Schwenkbügel

Gasflaschenwagen KM Ergo für 1 Flasche (max. Ø 235 mm)

NEU

Bestell-Nr. 255-319-J0




