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Datenblatt

LORY X

ALLGEMEIN

Art.Nr.: L-0758-1,5 E-Class-Nummer: 40-02-01-90

EAN: 4030281294917 Zolltarifnummer: 5609000000101

Norm:
CEN/TS 16415:2013
EN 358:2018
EN 795-B:2012



Datenblatt

LORY X
LORY X (Modell mit Karabinern DOUBLE TRI /
RESISTOR) ist ein unter Last verstellbares
Halteseil. Der Hebel am Gerät ermöglicht das
fließende Einstellen auf eine optimale
Arbeitsplatzposition. Die integrierte
Panikfunktion verhindert eine unbeabsichtigte,
ruckartige Seilbewegung bei zu starkem
Hebelzug. Der silberne Knopf in der Mitte des
Gerätes lässt sich nicht (mehr) per Fingerdruck
öffnen, um ein unbeabsichtigtes Aufschnappen
während der Nutzung zu verhindern. Um das
Seil bei Verschleiß oder bei Bedarf austauschen
zu können, reicht ein Inbusschlüssel der Größe
2 aus. Die Seildicke beträgt 11 mm. LORY X
kann auch als Backup-Sicherung oder
Verbindungsmittel verwendet werden.

- Unter Last verstellbares Halteseil
- Anti-Panik-Funktion bei starkem Hebelzug
- Seil mit Inbusschlüssel austauschbar

MERKMALE

Durchmesser: 11,00 mm
Max. Lebensdauer: 10 Jahre
Zulässiges Gewicht: 150 KG
Temperaturbereich: von 60 °C bis -20 °C
Tragmittel: KM11

MAßE

Größe: 1,5m
Gewicht: 0,76 kg

HARDWARE

Karabiner am Gerät: DOUBLE TRI
Karabiner am Seil: Resistor

MATERIAL

Material: Polyamid, ALU, Stahl


