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ZUBEHÖR PROFITEST PRIME    
  

    

I-SK4 / I-SK12

Temperatur-/Feuchte-Fühler

PROFITEST CLIP

   

Trolly                Barcodeleser

 • Intelligente Messsonde in 4-Leitertechnik  
"aktiv L" mit START / STOP / SPEICHER,  
4 m / 12 m mit Multifunktions-LED sowie 
Messstellenbeleuchtung

 – Auswechselbare Messspitzen
 – Messsonden in verschiedenen Längen erhältlich 
(z. B. SK4-L Sondenkabel 4 m)

 • Adapter zur Messung von Temperatur und Feuchte 
mit Magnethalterung und 5-m Anschlusskabel

 – Anschluss an RS232-Schittstelle 

 • PROFITEST CLIP 
Messzange für Ableit-, Differenz- oder Fehlerströme 
ab 0,1 mA, Direkt- bzw. Differenzströme bis 25 mA

 • Trolley für Koffersystem PROFITEST PRIME 

 • Barcode-Scanner mit Laser und Spiralkabel speziell 
für die Serie PROFITEST MASTER / INTRO / PRIME. 
(siehe Zubehör PROFITEST MASTER)

Typ Artikel

I-SK4-PROFITEST-PRIME Z506T
I-SK12-PROFITEST-PRIME Z506U

SK4-L Z506S
SK4-N Z506N
SK4-PE Z506P
SK12-L Z506O
SK12-N Z506M
SK12-PE Z506R
SK25-PE Z506S
SK50-PE Z516A
SK75-PE Z516B

Ersatz-Messspitzen PRIME Z506Y
Kabelschuh PRIME Z506X

ADAPTER-PROFITESTPRIME Z506J
Temperatur-/Feuchte-Fühler Z506G

PROFITEST CLIP Z506H
Trolley für Koffersystem Z506F

PRIME CASE Z506A
Barcodeleser kabelgebunden Z502F

TELEARM 120 Z505C
TELEARM 180 Z505D

Set-Probes Z503F
PRO-PE Clip Z503G

ZUBEHÖR FÜR PROFITEST PRIME AC

SIGNAL PROFITEST PRIME AC

STOP PROFITEST PRIME AC

HV-P PROFITEST PRIME AC

CLAIM PROFITEST PRIME AC

 • Signallampenkombination zur Hochspannungsprü-
fung nach DIN EN 50191/ VDE 0104 und  
DIN EN 61557-14 / VDE 0413-14 
(5 m Anschlusskabel)

 • Not-Aus-Schalter zur Hochspannungsprüfung nach 
DIN EN 50191/ VDE 0104 und DIN EN 61557-14/ 
VDE 0413-14 (5 m Anschlusskabel)

 • HV-P PROFITEST PRIME AC 
Hochspannungspistolen fur AC-Hochspannungs-
prüfungen mit codierten Steckern 
(4 m Anschlusskabel)

 • Absperrmaterial-Set bei Hochspannungsprüfungen 
CLAIM PROFITEST PRIME AC

Typ Artikel

SIGNAL PROFITEST PRIME AC Z506B
STOP PROFITEST PRIME AC Z506D
HV-P PROFITEST PRIME AC Z506V
KEY PROFITEST PRIME AC Z506E

CLAIM PROFITEST PRIME AC Z504G
HV-Package PRIME AC* Z506Z

*  weitere Informationen zu den Paketen finden Sie  
auf unserer Homepage

ZUBEHÖR / VDE 0113-1/EN 60204-1, EN 61439-1 / VDE 660-600-1


