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NEUNEU

Absturzsicherungen

Komfort-Set 1

Verstellbares Halteseil Typ SK 12Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

Komfort-Set EXTRA

ERGOGRIP Halteseil

 W Reibschnallseil mit STAK-Karabiner und Schlaufe
 W in Warnfarbe
 W EN 358
 W max. Personengewicht: 100 kg

 W zur Arbeitsplatzpositionierung im 
Rundanschlag

 W Karabiner FS 51 / Typ B
 W EN 354, 358
 W max. Personengewicht: 100 kg

 W Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen 
gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut 
hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab.

 W EN 354, 355
 W mit Kernmantelseil Typ SK 12 ausgestattet
 W max. Personengewicht: 100 kg

Version A
 W mit Karabiner FS 51 / FS 51 
(max. Öffnung 17 mm)

Version B
 W mit Karabiner FS 51 / FS 90 (max. Öffnung 60 mm)

 W Auff anggurt EN 361, 358
 W Bandschlinge 2 m
 W mitlaufendes Auff anggerät 15 
m, EN 353-2

 W Transportkoff er aus Stahlblech
 W max. Personengewicht: 100 kg

 W für den Einsatz bei Reparatur- 
und Instandsetzungsarbeiten

 W Auff angösen hinten und seitlich 
entsprechend den BG-Richtli-
nien für Arbeiten in absturzge-
fährdeten Bereichen

 W Auff anggurt EN 361
 W mitlaufendes Auff anggerät an 
beweglicher Führung, 10 m, 
EN 353-2

 W Transportkoff er aus Stahlblech
 W max. Personengewicht: 100 kg

 W für den sporadischen Einsatz, 
z.B. bei Revisionsarbeiten an 
Behältern.

 W Auff angöse im Rücken 
entspricht den BG-Richtlinien 
für Arbeiten in absturzgefähr-
deten Bereichen.

Handwerker-Set Safety Kit 5
 W Auffanggurt EN 361
 W Verbindungsmittel Bandfalldämpfer-Band, 2 m, EN 354, 355
 W Transportbeutel
 W max. Personengewicht: 100 kg
 W Einsatz im Handwerk, Baubranche und Industrie
 W Auffangösen entsprechen den BG-Richtlinien für Arbeiten in 
absturzgefährdeten Bereichen


