
Datenblatt 5TC1526
DELTA i-system Jalousiesteuerung Sonnensensor für
Jalousiesteuerung Komfort

Ausführung
Ausführung des Sensors Helligkeitssensor

Versorgungsspannung
Betriebsspannung / Nennwert 230 V
Versorgungsspannungsfrequenz

● minimal 50 Hz

● maximal 50 Hz

Hauptstromkreis
Betriebsstrom / Bemessungswert 0,01 A

Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung Konformitätserklärung

Sonstige

Weitere Informationen
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I201_XX_03509
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5TC1526/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5TC1526/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553


Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1526

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC1526

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1526

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1526
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC1526
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1526
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_17506

