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Kabelschläuche
Verdrahtungskanäle und Zubehör

MATERIAL Polyamid 6.6 (PA66)

Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 V2

Mit dem HTWD-RB Befestigungsblock können Verdrahtungskanäle oder 
andere Bauteile auf DIN-Tragschienen befestigt werden.

Hauptmerkmale
• Einfach auf die DIN-Tragschiene klicken und der Verdrahtungskanal 

wird mit dem HTWD-TL Befestigungselement fixiert
• Freie Wahl der Montagerichtung des Kanals: längs oder quer zur 

DIN-Tragschiene

Befestigungsblock für die Montage von 
Verdrahtungskanälen auf DIN-Tragschienen

HelaDuct HTWD-RB zur Befestigung von Verdrahtungskanälen auf DIN-Tragschienen.

HelaDuct HTWD-RB Befestigungsblock für Tragschienen

HTWD-RB Befestigungsblock
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Höhe
(H) Farbe Inhalt Art.-Nr.

HTWD-RB 50 50 14 Schwarz (BK) 25 Stk. 181-45130

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Weitere Lösungen zur Montage von 
Verdrahtungskanälen auf DIN-Schienen,

verwenden Sie HTWD-RB zusammen mit den 
HTWD-TL-Schienenblöcken auf Seite 366.




