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Câble patch premium

CodeNuméro  de
fabricant

Classe  de feux  européenneLongueurCouleur  de la douilleCouleur  du câbleblindageCatégorieProduit

Visuel de référence: Câble patch premium Cat. 8.1, noirVisuel de référence: Câble patch premium Cat. 8.1, grisVisuel de référence: Câble patch premium Cat. 8.1, bleu

Câble patch  premium  Cat. 8.1
• en sachet plastique
• rétro-compatible avec les câbles Cat.6A, Cat.6 et Cat.5e 
• connecteur RJ45: 2x RJ45, Cat. 8.1, contact plaqués or 50 microns
• câble: Cat. 8.1 selon classe de liaison I ISO/IEC, jusqu'à 10 GBit/s., diamètre extérieur: 6,8 mm
• structure du câble: 4 x 2 AWG 26/7, ISO/IEC 11801 • conduteur en cuivre
• gaine: LSZH (sans halogène)
• blindage du câble: S/FTP (PIMF) blindage film par paire plus blindage complet
• impression sur le câble: catégorie, type de câble
• affectation: 1:1 
• solidité: fiche RJ45 pointue avec bec court & protection du levier

Exemples d'utilisation:
- convient pour les réseaux 40000 Base-T ethernet (compatible 40 Gigabit) et rétro-compatible 
- pour PoE+ et PoE++


