
29 Farbvariationen29 Farbvariationen

Polyurethan-SchläuchePolyurethan-SchläuchePolyurethan-Schläuche
Serie TU

2 bis   16 (in mm) 1/8" bis 1/2"(in Zoll)

neongrün (G3)

neongelb (Y3)

tiefviolett (PU1)

hellviolett (PU2)

tiefgelb (Y1)

hellgelb (Y2)

tiefrot (R1)

hellrot (R2)

hellorange (YR1)

neonorange (YR2)

silber (S1)

dunkelgrün (G4)

grau (GR1)

hellgrau (GR2)

neonpink (P1)

schwarz (B)

gelb (Y)

grün (G)

transparent (C)

orange (YR)

tiefblau (BU1)

hellblau (BU2)

mittelblau (BU3)

braun (BR1)

tiefgrün (G1)

hellgrün (G2)

weiß (W)

rot (R)

blau (BU)

P-04-EU1A-DE

• Jetzt auch mit Außen-Ø 16.

Approved

2



2R

R

Verfahrweg S

F
ix

ie
rt

e 
S

ei
te

Betriebstemperatur [°C]

Berstdruck

Max. Betriebsdruck

B
er

st
dr

uc
k 

[M
P

a]

Millimeter (Serie TU)

20, 100 2020, 100

Zoll  (Serie TIUB)
TU0212Modell(1)

(2)

(3) Rollenlänge [m]

Schlauch-Außen-Ø

Druckluft, Wasser

siehe Berstdruckdiagramm.

–20 bis 60°C (Wasser: 0 bis 40°C)(kein Einfrieren)

0.8 MPa

Medien

Max. Betriebsdruck bei 20 °C 

Berstdruck

Betriebstemperatur

Schlauch-Innen-Ø

Kleinster Biegeradius [mm]Anm. 1)
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TU0425 TU0604 TU0805 TU1065 TU1208 TU1610 TIUB01 TIUB05 TIUB07 TIUB11 TIUB13
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Serientabelle

• Bestellschlüssel

• Technische Daten Anm. 1) Kleinster Biegeradius

• Lebensdauer des Schlauches (Richtwert)

Schlauch : TU0425/TU0604

Druck : 0.5 MPa

Frequenz : 25 c.p.m.
Bewegungs-
geschwindigkeit: 750 mm/s
Verfahrweg : 500 mm
Biegeradius R : 28 mm

:Standardmodell, : Option, :Auf Bestellung (weitere Details bei SMC)

Serientabelle (3)Serientabelle (1)

Serientabelle (2)

Biegen Sie den Schlauch bei einer
Temperatur von 20°C zu einem U.
Fixieren Sie dann eine Seite und
verkleinern den Radius allmählich.
An der Stelle, wo der Schlauch ein-
knickt, kann 2R abgemessen werden. 

Dieser Wert stellt einen Durchschnittsmesswert dar und ist nicht
als garantierte Lebensdauer zu verstehen.
Unter den unten genannten Bedingungen kann der Schlauch 
10 Millionen Mal gebogen werden. (Bedingung: Gefettete Schlauchoberfläche) 

•Berstdruck-und 
Betriebsdruckdiagramm

Modell

Farbe

Rollenlänge

Setzen Sie sich bei anderen Durchflussmedien mit SMC in Verbindung.
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