
CWS Verschlussblende:

ermöglicht das sichere Abschließen der Universalspender 500 und 1000.  

Sichtfenster ermöglicht einsicht auf den inhalt. Für U-versionen keine  

verschlussblende möglich.

Textvorschlag für Ausschreibung:

… Stück verschlussblende 500 zu Universalspender 500 aus Aluminium matt-

silber eloxiert. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS typ 718 B.

Ausschreibungsalternative:

verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000, Fabrikat CWS typ 719 B.

System CWS Tropfschale Universal, Aufputz:

die Halterung kann auf Putz unter jeden Universalspender an der Wand angebracht 

werden. verdeckte Befestigung. die tropfschale ist mit einer abnehmbaren, spül-

maschinenfesten Schale ausgestattet.

Textvorschlag für Ausschreibung:

… Stück edelstahltropfschalen für Universal Spender, Format: 21,5 × 153 × 190 mm  

mit abnehmbarer Schale, spülmaschinenfest. Anbringung unter jeden Universalspender 

via Wandmontage möglich. komplett einschließlich Befestigungsmaterial, lieferung 

und montage. Fabrikat CWS, typ 718 AP.

 

Montage:

Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand anbringen. Schale einsetzen.

System CWS Tropfschale Universal, Unterbau:

die Halterung kann direkt unter jedem Unterbauspender (U-version) angebracht  

werden. die tropfschale ist mit einer abnehmbaren, spülmaschinenfesten Schale 

ausgestattet.

Textvorschlag für Ausschreibung:

… Stück edelstahltropfschalen für Universalspender Unterbau ( U-version),  

Format: 90 × 153 × 190 mm mit abnehmbarer Schale, spülmaschinenfest. Anbringung 

unter jeden Universalspender via Wandmontage möglich.  

komplett einschließlich Befestigungsmaterial, lieferung und montage.

Fabrikat CWS, typ 718 UB 

Montage:

Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand anbringen. Schale einsetzen.

System Kombination Montagewinkel/Tropfschale:

die edelstahlkombination aus montagewinkel und tropfschale ermöglicht eine um  

90° gedrehte montage von Universalspendern 500 bzw. 1000. die integrierte  

tropfschale erübrigt eine zusätzliche montage am Spender. Abtropfschale  

abnehmbar und spülmaschinenfest. zu beachten ist die rechts- oder linksmontage. 

Textvorschlag für Ausschreibung:

… Stück edelstahlkombination aus montagewinkel und tropfschale für  

Uni versalspender 500* für links- bzw. rechtsmontage. integrierte tropfschale mit 

abnehmbarer Abtropfschale.  

komplett, ohne Universalspender, mit Befestigungsmaterial, lieferung und montage.

Fabrikat CWS, typ 718 mS*

Ausschreibungsalternative:

* edelstahlkombination aus montagewinkel und tropfschale für  

Universalspender 1000.  

Fabrikat CWS, typ 719 mS

 Zubehör 
 verschlussblende, tropfschale 

> verschlussblende 500  CWS typ 718 B
> verschlussblende 1000  CWS typ 719 B
> tropfschale Aufputz  CWS typ 718 AP
> tropfschale Unterbau  CWS typ 718 UB
> kombination montagewinkel und tropfschale 500 rechts  CWS typ 718 mS (rechts)
> kombination montagewinkel und tropfschale 500 links  CWS typ 718 mS (links)
> kombination montagewinkel und tropfschale 1000 rechts  CWS typ 719 mS (rechts)
> kombination montagewinkel und tropfschale 1000 links  CWS typ 719 mS (links)
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