
Bestell-Nr. 129-203-J9

Ausführung geschlossen mit Aussparung vorne

Maße außen B x T x H [mm] 1195 x 795 x 780 1195 x 795 x 780
Gewicht [kg] 11 11
Bestellnummer 145-341-J9 145-342-J9

GLEICH MITBESTELLEN

 W zum Heben und Transportieren einer Gitterbox

 W praktisches Zubehör für Euro-Gitterboxen

 W ideal für Lager- und Transportzwecke

Gitterboxen und Zubehör

Euro-Gitterbox-Tauschpalette

Gitterbox-Abdeckhauben

Abdeckung Typ GA für 
EUR-Gitterbox-Tauschpalette, 
Bestell-Nr. 106-176-J9

Gitterbox-Abdeckhaube Typ GH, mit 
Reißverschlüssen an der Frontseite, 
Bestell-Nr. 145-343-J9

Gitterbox-Abdeckhaube Typ GH, 
4-seitig geschlossen, 
Bestell-Nr. 145-339-J9

Gitterbox-Einsätze

Gitterbox-Einsatz Typ GE, mit 
Aussparung vorne, 
Bestell-Nr. 145-342-J9

Gitterbox-Einsatz Typ GE, geschlossen, 
Bestell-Nr. 145-341-J9

Gitterbox-Traverse

EUR-Gitterbox-
Tauschpalette 
(Abdeckung und Wanne 
optional lieferbar)

Gitterbox-Abdeckung

 W schnelles und sicheres Handling von genormten Gitterboxen
 W geschweißte Stahlkonstruktion mit Öse für den Kranhaken
 W Zum Einhängen ist ein Aufhängepaar abschwenkbar.
 W Die niedrige Bauhöhe ermöglicht höchste Ausnutzung der Krankapazität.
 W Lackierung: gelb (RAL 1004)

Gitterbox-Traverse mit 1000 kg Tragkraft, Bestell-Nr. 129-204-J9
Gitterbox-Traverse mit 2000 kg Tragkraft, Bestell-Nr. 129-205-J9

Mit diesen Einsätzen erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten 
der traditionellen Gitterbox hin zum universell einsetzbaren 
Lager- und Logistikbehälter

 W zum Lagern, Sammeln und verlustfreien Transport von 
Kleinverpackungen, losen Schüttgütern etc.

 W chemikalienbeständige Konstruktion aus Polyethylen (PE)
 W passend für alle Gitterboxen gemäß UIC Norm 435-3

 W zum Schutz der Lagergüter vor Verschmutzung und 
Witterungseinfl üssen

 W hochwertige Gewebehaube, reiß- und wetterfest
 W sichere Befestigung mit Expanderseil und Karabinerhaken
 W integrierte DIN A 4-Dokumententasche

Vorhängeschloss mit Kette 
Bestell-Nr. 114-900-J9

 W Kunststoff -Abdeckung zum Schutz von Lagergut in einer Gitterbox
 W aus stoßfestem, nahtlosem Polyethylen (PE)
 W Die Abdeckung wird in das umlaufende Winkelprofi l der 
Gitterbox eingelegt.

 W Die Gitterbox-Abdeckung lässt sich im vorderen Bereich 
mittels Vorhängeschloss sichern (optional erhältlich).

 W entspricht den internationalen Vorschriften und Regelungen des Güterverkehrs auf Straße und 
Schiene (gemäß UIC Norm 435-3)

 W Vorderwand mit 2 Klappen und 2 Beschriftungstafeln
 W 4 Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels Gabelstapler von allen 4 Seiten.
 W ausgestattet mit Stellwinkelaufsätzen zum Stapeln der Gitterbox
 W Lackierung: steingrau (RAL 7030)
 W Traglast: 1500 kg


