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QQuuaalliittäättsszzuubbeehhöörr
FFüürr  PPAALL  SSEERRIIEENN  GGrraannuullaattssttrraahhllggeerräättee

ZZUUBBEEHHÖÖRR

KKaabbiinneennaauusskklleeiidduunngg

Hoch beständige
Gummischutz-
auskleidung für
PAL Strahlkabinen

PAL 1S 2211335588 8
PAL 2, 3, 4 2211335599 5

SScchhuuttzzhhaannddsscchhuuhhee  PP//11

Rutschfestes Handschuhpaar
aus Latex, guter Halt auch
von kleinen Werkstücken

EAN 90 04853 2211446600 8

SScchhuuttzzggllaass  PP//22

Schlagfestes Sicherheits-
Verbundglas aus Polykarbon,
590 x 325 mm

2211446611 5

IInnjjeekkttoorrddüüsseenn  PP//33

Druckluft-Injektordüsen für
PAL Granulatstrahlgeräte

Düsen-Ø 3 mm 2211445533 0
Düsen-Ø 3,5 mm 2211445544 7
Düsen-Ø 4 mm 2211445555 4

GGrraannuullaattssttrraahhllppiissttoollee  PP//55

Pistolengriff leicht und
handlich, für PAL
Granulatstrahlgeräte

2211444433 1

SSttrraahhllddüüsseenn  PP//44

Granulatstrahldüsen, hoch
beständiges Wolframkarbid

Düsen-Ø 6 mm 2211444400 0
Düsen-Ø 8 mm 2211444411 7
Düsen-Ø 10 mm 2211444422 4

AAuussbbllaassppiissttoollee  PP//66

Für das rasche Ausblasen
des Strahlmittels

4422006622 7

SSttaauubbffiilltteerrssaacckk  PP//77

Spezialfilter für Anbau
an Saugzugventilator,
für alle PAL-Modelle

2211446633 9

PPAALL--ZZuubbeehhöörr  ffüürr  SSyysstteemmooppttiimmiieerruunngg

LLaaddeettiisscchh  mmiitt  KKuurrbbeell

Ideales Handling von Werkstücken,
einfaches Be- und Entladen
der Strahlkabinen

PPAALL--1100CCCC 2211336677 0
für PAL 2N / 2N D, Länge 1.000 mm

PPAALL--1111CCCC 2211336666 3
für PAL 3L / 3L D, Länge 1.200 mm

PPAALL--1122CCCC 2211336655 6
für PAL 4XL / 4XL D, Länge 1.600 mm

Werkstück auf Drehteller
absetzen, in der Strahlkabine

positionieren und während der
Bearbeitung drehen und verschieben

RRoollllttiisscchh  mmiitt  DDrreehhtteelllleerr

Aufsatz für den Ladetisch für freies,
komfortables Drehen von Werkstücken
in der Strahlkabine, ideal für schwere Teile

PPAALL--77TTRR 2211336622 5
für PAL 2N / 2N D, Ø 500 mm

PPAALL--88TTRR 2211336611 8
für PAL 3L / 3L D, Ø 700 mm

PPAALL--99TTRR 2211336600 1
für PAL 4XL / 4XL D, Ø 900 mm

FFeeiinnssttaauubb--FFiilltteerrsscchhrraannkk

Schranksystem mit selbst-
reinigenden Filterelemen-
ten, für Anbau an Saug-
zugventilator, für alle PAL-
Modelle

PPAALL--66AAFF 2211335577 1

SSaauuggzzuuggvveennttiillaattoorr  uunndd
ZZyykklloonnaabbsscchheeiiddeerr    

Effiziente Strahlmittelab-
saugung und -rückführung

PPAALL--44CC 2211335555 7

DDrruucckkttaannkk  88  bbaarr    

Geprüfter Drucktank 24 Liter für
Erweiterung auf Druckstrahlsystem

PPAALL--55SSPP 2211335566 4


