
Veröffentlichungen,  auch  auszugsweise,  nur  mit  ausdrücklicher  Genehmigung  des Herausgebers!  ©  -  Rechte  vertreten  durch   MVM Marketing  GmbH

15019

11005911DS-55900-130 m kabelgebundenHDMI Singnalverstärker

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

ReichweiteAnschlussAusführungProdukt

HDMI-SignalverstärkerAnwendung

HDMI Signalverstärker,  bis  30 m
• ermöglicht die Übertragung des HDMI Signals über maximal 30 m 
• jeweils eine HDMI Typ A Kupplung als Eingang und Ausgang 
• Videoauflösung bis zu 1.080P 
• Bandbreite: 3,4 GBit/Sek
• HDMI 4K kompatibel 
• unterstützt 3D
• keine externe Stromzufuhr benötigt
• schwarzes Kunststoffgehäuse 
• Maße: (B)47 x (T)26 x (H)17 mm 
• Lieferumfang: HDMI Signalverstärker, Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiele:
- zur Übertragung von HDMI Audio und Video Signalen an entfernte Monitore

Für wen geeignet:
- für Unternehmen, die Audio und Video Signale über große Entfernungen übertragen müssen


