
In Verbindung mit 2 TeleBoards (Seite 120) entsteht eine großflächige  
Arbeitsbühne von ca. 600 x 3.500 mm (ca. 2,1 m2).

i

Stufen-DoppelLeiter mit Holzauflage
Professionelle Aluminium-Stehleiter mit praktischer Doppelfunktion. 
Verwendbar als Doppelleiter oder Arbeitsbock.

+ 660 mm Breite für einen sicheren Stand
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Abnehmbare materialschonende Holzauflage
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen mit Metall gurt laschen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Arbeitsbühne einfach über Stufen begehbar

Seite 96 2 3 8

Stufenanzahl 2 x 4

1

A  bis ca.  m 2,45

B   ca.  m 0,45

2
C D

C   ca.  m 1,00

D   ca.  m 0,95

3 AA
BB CC

EE

A  bis ca.  m 2,95
B   ca.  m 0,95
C   ca.  m 1,00
E   ca.  m 4,30

Produktgewicht ca.  kg 9,2

BL

T

Breite (B) ca.  m 0,80

Tiefe (T) ca.  m 0,20

Länge (L) ca.  m 1,05

Art.-No. 123862
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professional + domestic/private

Elektrisch ableitfähige 
Fußstopfen 
Zubehör: Seite 100
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