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Industrial Ethernet
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Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Typ IE-BI-BNC-C
Best.-Nr. 1345020000
Ausführung Kupplung
GTIN (EAN) 4050118149340
VPE 1 Stück
 

 

 

BNC Kupplung gemäß IEC 61169-8

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1345020000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 24 g    
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur   Lagertemperatur
Verlegetemperatur    
 

Allgemeine Daten
 
Gehäusebasismaterial Messing, vernickelt   Isolation PTFE
O-Ring

NBR
  Rückflussdämpfung 23 dB bei 4 GHz, 27 dB

bei 1 GHz
Wellenwiderstand 50 Ω    
 

Normen
 
Steckverbinder Norm IEC 61169-8    
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC001121   eClass 6.2 27-25-05-04
eClass 7.1 27-25-05-04   eClass 8.1 19-17-01-25
eClass 9.0 19-17-01-25   eClass 9.1 19-17-01-25
 

Zulassungen
 
ROHS Konform
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Maßzeichnung Montageausschnitt


