
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
DONNEES TECHNIQUES 

 

Flächengewicht g/m2
 

Grammage g/m2
 

 
ISO 536 

 
80 

 
120 

 
160 

 

 Dicke µm 

Epaisseur µm 

 
ISO 534 

 
96 

 
144 

 
192 

 

 Volumen % 
 Volume % 

 
ISO 534 

 
1.20 

 
1.20 

 
1.20 

 

CIE Weisse  

Blancheur (CIE)  

 
ISO 11475 

 
135 

 
135 

 
135 

 

Opazität % 

Opacité % 

 
ISO 2471 

 
>93 

 
>97 

 
>98 

 

 Rauheit Bendtsen (SS) ml/min 

Rugostié Bendtsen (SS) ml/min 

 
DIN 53108 

 
200 

 
200 

 
200 

 

Zertifikate 

Certificats 

 
Umweltmanagement (ISO 14001) 

Qualitätsmanagement (ISO 9001) 

Alterungsbeständigkeit (DIN 6738) 

Anforderung an Kopierpapier für Vervielfältigung mit Trockentoner (DIN EN 12281) 

 
Umweltrelevante Informationen 
 Informations pertinentes relatives à    
l’environnement 
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