
Datenblatt
 

 

Erstellungs-Datum 1. Februar 2023 16:38:18 MEZ

  Katalogstand 24.01.2023 / Technische Änderungen vorbehalten 1

VGM25-MS68 EMC 11-20 BG Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Die RockStar® HighPower Gehäuse sind aus einem
hochfestem Aluminiumdruckguss gefertigt und bieten
durch eine kontinuierliche Optimierung einen perfekten
Schutz unter widrigen Umweltbedingungen. Durch das
mehrteilige Gehäuse hat der Anwender die Möglichkeit
Arbeitsprozesse bis zum letzten Arbeitsgang einzusehen.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausführung
Best.-Nr. 1445980000
Typ VGM25-MS68 EMC 11-20 BG
GTIN (EAN) 4050118251081
VPE 20 Stück
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1445980000


Datenblatt
 

VGM25-MS68 EMC 11-20 BG Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

Technische Daten
 

 

Erstellungs-Datum 1. Februar 2023 16:38:18 MEZ

  Katalogstand 24.01.2023 / Technische Änderungen vorbehalten 2

Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 84,15 g    
 

Allgemeine Daten
 
Schutzart IP68 - 15 bar    
 

Allgemeine Angaben
 
Material Dichtung T80s    
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC000441   ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441   ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32   ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32   ECLASS 12.0 27-14-08-01
 

Umweltanforderungen
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Downloads
 
Engineering-Daten CAD data -- STEP
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren FL FIELDWIRING EN
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//79482
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293

