Weidmiiller 3=

VSPC 3/4AWIRE 5VDC EX

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG
Postfach 3030
32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Unter den Schutz von 3-/4-Leitersysteme fallen folgende

Signale:

* PT100, Messbriicken, DMS - Sensoren,

Messbriicken, ...

» Steckbarer Ableiter, fiir unterbrechungsfreies und
impedanzneutrales Stecken bzw. Ziehen

e Prifbar durch Priufgerat V-TEST

¢ Platzsparender Aufbau fiir bis zu 4 binare Signale
¢ Ausfihrung mit massefreiem PE-Anschluss

zur Vermeidung von Storstromen bei
Potentialunterschieden

* Einsetzbar nach der Errichtungsnorm IEC 62305 und

IEC61643-22 (D1, C1, C2 und C3)

* Integrierter PE-FuB, leitet bis zu 20 kA (8/20 ps) und

2,5 kA (10/350 ps) sicher zu PE ab

¢ Farbige Kennzeichnung der Spannungsebenen fiir
schnelle Identifikation im Schaltschrank
¢ Sicherheitsfunktion durch Kodierelement fiir

unterschiedliche Spannungsstufen

ol2yx

Fax. +49 5231 14-2083
info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Uberspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln,
ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, Up(L/N-
PE) <800 V

Best.-Nr. 8953650000

Typ VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

GTIN (EAN) 4032248745807

VPE 1 Stiick
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Weidmiiller 3=

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083

HY 4 @ il 11
Tiefe 69 mm Tiefe (inch) www.weidmuele?.ddninch
Hohe 90 mm Hohe (inch) 3,543 inch
Breite 17.8 mm Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht b3 g
Temperaturen
Lagertemperatur -40°C..80 °C Betriebstemperatur -40°C..70°C
Feuchtigkeit 5..96 %
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL PAPER SIL Paper SIL gemaR IEC 61508 3
MTTF 2.655 Years SFF 95,33 %
Ages 43 PFHin 1*10° 1/h 7

EX-Schutz-Daten

ATEX - Kennzeichnung Staub

11T DExialllCT135°C ..
T85 °C Da

ATEX - Kennzeichnung Gas

' GExiallCT4..T6 Ga

Zertifikat-Nr. (ATEX)

IECEx - Kennzeichnung Staub

I DExialllCT135°C ..

KEMA10ATEX0148X T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas 111 GExiallCT4..T6 Ga Eingangsleistung, max. P, 3W
Eingangsspannung, max. U; 6V Innere Kapazitat, max. C, <4nF
Innere Induktivitat, max. L, Temperaturklasse T4/135 °C (-40 °C...

OuH +85 °C) li 350 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C... Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C...
+75°C) li 250 mA +60 °C) li 250 mA
Allgemeine Daten
Ausfiihrung ohne Meldefunktion / Bauform

Funktionsanzeige Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 Farbe hellblau
Optische Funktionsanzeige Nein Schutzart IP20

Segment

Messen - Steuern - Regeln

Erstellungs-Datum 30. Dezember 2022 13:19:22 MEZ

Katalogstand 16.12.2022 / Technische Anderungen vorbehalten



VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Technische Daten

Bemessungsdaten IEC / EN

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083

I .

Ableitstrom |y, (8/20us) Ader-Ader 10 kA Ableitstrom |iax (8/20ushAder-Reidmuelldt.kdm
Ableitstrom |ax (8/20us) GND-PE 10 kA Ableitstrom |, (8/20ps) Ader-Ader 2.5 kA
Ableitstrom |, (8/20us) Ader-PE 2.5 kA Ableitstrom I, (8/20us) GND-PE 2.5 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 BlitzstoRstrom limp (10/350 ps) Ader-

C1,C2,C3,D1 Ader 2,5 kA
BlitzstoRstrom liy, (10/350 ps) Ader-PE 2,5 kA BlitzstoRstrom lim, (10/350 ps) GND-PE 2,5 kA
Durchgangswiderstand 0,20 Q Eingangsspannung, max. U; 6V
Hochste Dauerspannung, Uc (DC) 6,4V Impuls-Riicksetzvermogen <20 ms
Kapazitat 2,3 pF Meldekontakt Nein
Nennspannung (DC) 3V Nennstrom Iy 300 mA
Normen IEC 61643-21,IEC 62305, Polzahl

DIN EN 60079-0.2009,

DIN EN 60079-11:2007,

DIN EN 60079-26:2007,

DIN EN 61241-11:2006 2
Schutzpegel Up (typ.) <800V Schutzpegel Up Ader - Ader 20V
Schutzpegel Up Ader - PE 10V Schutzpegel Up GND - PE 450V
Schutzpegel ausgangs. Ader-Ader 1 kV/ Schutzpegel ausgangs. Ader-Ader 8/20
us, Typ. 35V us, Typ. 35V
Schutzpegel ausgangs. Ader-PE 1kV/us, Signal-Ubertragungseigenschaften (-3
Typ. 250V dB) 750 KHz
Spannungsart DC Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE 2500 V
StoRstromfestigkeit C1 <1kA8/20 s StoRstromfestigkeit C2 5 kA 8/20 ps

StoRstromfestigkeit C3

100 A 10/1000 ps

StoRstromfestigkeit D1

2,5 kA 10/350 ps

Uberlast-Ausfallmodus Modus 2

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. U; 6V Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C 1IB Gasgruppe D A
Innere Induktivitat, max. L, OuH Innere Kapazitat, max. C 4 nF

Isolationskoordination gemaf3 EN 50178

Verschmutzungsgrad

2

Uberspannungskategorie

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat

GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Anschlussart

steckbar in VSPC BASE

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

ATEX - Kennzeichnung Staub

1T DExialllCT135°C...
T85 °C Da

ATEX - Kennzeichnung Gas

I'1GExiallCT4..T6 Ga

ATEX-Zertifikat Ceritficate Zertifikat-Nr. (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx-Zertifikat IECEx - Kennzeichnung Staub IITDExiallCT135°C ...
IECEX Zertifikat T85 °C Da

IECEx - Kennzeichnung Gas

1 GExiallCT4..T6 Ga

cUL-Zertifikat

cUL Certificate
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Weidmiiller 3t

VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Technische Daten

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Fax. +495231 14-2083

Klassifikationen e eiin y
ETIM 6.0 EC000943 ETIM 7.0 www.weidmuefi&rQeeP43
ETIM 8.0 EC000943 ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07 ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07 ECLASS 12.0 27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang Uberspannungsschutzstecker Ausschreibungstext kurz
zum Einsatz in Verbindung
mit dem Basiselement
VSPC BASE 2/4CH FG
fur vier erdpotenzialfrei
und eigensicher
betriebene Signaladern
EX ia. Zweistufige
Schutzschaltung
bestehend aus Grob- und
Feinschutz zwischen
allen Signaladern sowie
Langsspannungsgrobschutz
zum Bezugspotenzial/
Erde. Mechanische
Kodierung des Steckers
zum Basiselement B
nach Schaltungsart Uberspannungschutzstecker
und Nennspannung. fir Basiselement VSPC
Schutzstecker mit BASE 2/4CH FG,
Kodierstift und Gegenprofil Querspannungsgrob-
fir das Basiselement. und Feinschutz fur
Optische Kennzeichnung vier erdpotenzialfrei,
des Schutzstecker nach eigensicherer betriebene
Art der Schutzschaltung Signaladern EX ia,
und der Spannungshohe. Langsspannungsgrobschutz
Beschriftungsmaoglichkeit zur Erde. Ausfiihrung: 5 V
am Stecker. DC

Umweltanforderungen

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschrankenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz
innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber

Zulassungen

Zulassungen

durch den Kurzschluss geschiitzt.
E’“" = ATEX - KEMA

@( €=

ROHS

Konform
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VSPC 3/4WIRE 5VDC EX

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG
Postfach 3030

32760 Detmold

Technische Daten Tel. +49 5231 14-0

Downloads

Fax. +495231 14-2083

infa ) idl 1

Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument

Engineering-Daten
Engineering-Daten

SIL Paper www.weidmueller.com
KEMA 10 ATEX 0148X

EU_Konformitatserklarung / EU_Declaration_of_Conformity
CAD data — STEP
WSCAD

Anwenderdokumentation

Beipackzettel / Instruction sheet

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Broschiiren
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Schaltsymbol info@weidmueller.com
— www.weidmueller.com
E
R [
+ T
Lf
bl — 1
== —
Gomplots modd e, inctrect certhing

Circuit diagram

IL

SUITABLE

61508

GND 0

Complete module indirect

Komplettmodul
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