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53500545
53500543

87707
87705

2
2

olive
rouge

(L)130 x (H)10 mm
  

53500539
53500544

87701
87706

2
2

gris moyen
noir

(L)130 x (H)10 mm
  

 

53500541
53500546

87703
87709

2
2

brun foncé
gris clair

(L)130 x (H)10 mm
  

53500540
53500542

87702
87704

2
2

beige
bleu foncé

(L)130 x (H)10 mm
  

Patch thermocollant en velours, ovale

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéCouleurModèleProduit

Visuel de référence: présen-
te le produit en utilisationPatch thermocollant velours ovale, rougePatch thermocollant velours ovale, olivePatch thermocollant velours ovale, noir

Patch thermocollant
velours ovale, gris moyen

Patch thermocollant
velours ovale, gris clair

Patch thermocollant
velours ovale, brun foncé

Patch thermocollant
velours ovale, bleu foncéPatch thermocollant velours ovale, beige

Patch  thermocollant  en velours,  ovale
• patch thermocollant en velours / simili cuir
• matériau : 38% acrylique, 32% coton, 30% viscose

Application :
Placer le patch côté enduit vers le bas. 
Pour le coton et le lin, régler le fer à repasser sur la position 2 et repasser pendant env. 40 - 50 secondes en exerçant une pression ferme.
Pour les tissus délicats, régler le fer sur la température maximale autorisée, repasser pendant environ 40 - 50 secondes.
Pour ne pas endommager le patch, placer dessus un tissu fin. Retourner le vêtement et appuyer avec le fer pendant env. 25 - 30 secondes. 
Repassage à sec uniquement - sans pattemouille - sans vapeur

Instructions d'entretien :
Laver à la main à une température maximale de 40 °C, ne pas mettre à la javel, ne pas sécher en machine, repasser sur la position 2 ou à une température maximale
de 150 °C, ne pas nettoyer à sec.


