
  

 

  Datenblatt - Seite 1

 DIGITUS CAT 6, Klasse E Patch Panel 4016032241560DN-91648U

 

 

  48-Port RJ45, 8P8C, LSA, 2HE, Rack Mount Farbe schwarz RAL 9005  

 

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk  

 
 

l  Gefertigt nach Link Performance Class E, für bis zu 250MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173

l  UL, 3P Permanent Link und Channel Link zertifiziert 

l  Gehäuse aus 1,2 mm Stahlblech

l  RJ45 Buchsen, 8P8C 

l  Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B

l  Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss

l  Geeignet für 483mm (19") Rack Mount

l  Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 and 
LMSAD110 

l  Kategorie: CAT 6

l  Ports: 48

l  Farbe: schwarz, RAL 9005

  
 

  Datenblatt - Seite 2

 DIGITUS CAT 6, Klasse E Patch Panel 4016032241560DN-91648U

 

 

Ursprungsland: China  

 Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 8 9,50 58,00 34,00 33,00 65076,00 

Innen-VPE 1 1,19 7,50 56,00 15,00 6300,00 

Einzel-VPE 1 1,19 7,50 56,00 15,00 6300,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 3,00 48,50 9,00 1309,50 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  1 / 2        
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