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Merkmale 
 Bedienen Sie zwei PS/2 / USB-Rechner mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor. 

 Schließen Sie einfach die angeschlossenen Kabel an - nichts anderes ist erforderlich. 

 Vollständige Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten. 

 Hotkey-Befehle und LED-Anzeigen für die Computerauswahl. 

 Keine Software erforderlich. 

 Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 1920 × 1440. 

 

Installation 
1. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie anschließen möchten, ausgeschaltet sind und dass alle Geräte in 

der Installation ordnungsgemäß geerdet sind. 

2. Schließen Sie Ihre Tastatur, Maus und Ihren Monitor an die Konsolenports des Geräts an. 

3. Schließen Sie die integrierten Kabel des Geräts an die Tastatur-, Maus- und Monitoranschlüsse Ihres 
Computers an. Die Tastatur- und Mausstecker sind farblich gekennzeichnet und mit einem Anzeigesymbol 
versehen. 

4. Damit ist die Installation abgeschlossen. Schalten Sie Ihre Computer ein und Sie können loslegen. 

Betrieb 
Schalten Sie die KVM-Steuerung zwischen den Computern um, indem Sie zweimal auf die STRG-Taste tippen. 


