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AFMETING ART.NR. EAN-NR.

35 1799-35 7392626002319

36 1799-36 7392626002326

37 1799-37 7392626002333

38 1799-38 7392626002340

39 1799-39 7392626002357

40 1799-40 7392626002364

41 1799-41 7392626002371

42 1799-42 7392626002388

43 1799-43 7392626002395

44 1799-44 7392626002401

45 1799-45 7392626002418

46 1799-46 7392626002425

AFMETING ART.NR. EAN-NR.

47 1799-47 7392626002432

1799  
EN ISO 20345:2011, SB SRC 
 

 
SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, klompen 

PASVORM Normaal 

MAATBEREIK 35-47 

BOVENMATERIAAL Nubuckleer 

NEUSMATERIAAL Staal 

ZOOLMATERIAAL PU-buitenzool 

VASTMAKEN Velcro® 

KLEUR Zwart, grijs
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KENMERKEN 
Oliebestendige buitenzool 
 

PRIMAIRE BESCHERMING 
Voorkomt risico op:, teenletsel 
 

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING 
Binnen 
 

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN 
Keukenwerkzaamheden 
 

Stalen neus

Oliebestendige buitenzool

Schokdemping
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VOLDOET AAN 
EN ISO 20345:2011 

 
 BESCHRIJVING NALEVING  

SB: Schoeisel met teenbescherming. Getest met 200 J 
impact en 15kN drukkracht (met oliebestendige buitenzool)

FO: Oliebestendige buitenzool

SRC: SRA + SRB

1799  

Stalen neus

Oliebestendige buitenzool

Schokdemping


