
Câble Adaptateur Casque Micro 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - M/F Blanc

StarTech ID: MUYHSMFFADW

Le séparateur de casque/microphone MUYHSMFFADW comporte un connecteur mâle 4 pôles (4 broches) de
3,5 mm (TRRS) et deux connecteurs femelles 3 pôles (3 broches) de 3,5 mm (TRS), ce qui vous permet d'ajouter
une entrée microphone en mono et une sortie en stéréo sur votre PC ou ordinateur portable, par le biais d'un seul
port audio de 3,5 mm.

Bien que certains des derniers ordinateurs portables de Apple® et de Dell® ne comportent qu'un seul port audio de
3,5 mm (4 pôles) prenant en charge à la fois l'entrée et la sortie audio, ce câble novateur pour séparateur de
casque divise le port audio en deux ports distincts, un pouvant servir d'entrée pour microphone et l'autre de sortie
pour brancher des haut-parleurs externes.

Ce séparateur de casque peut être utilisé avec tout appareil mobile qui comporte une prise mini jack 4 pôles de
3,5 mm, comme votre iPhone®, iPod® et iPad®. De plus, il offre une conception compacte, légère qui occupe peu
d'espace dans la sacoche de votre ordinateur portable.

Le séparateur pour casque de 3,5 mm MUYHSMFFADW bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une
fiabilité assurée.

Remarque :

Cet adaptateur n'est pas un câble répartiteur audio en Y. Il ne peut pas servir à diviser la sortie audio en deux
ensembles distincts de casques ou de haut-parleurs.

Certains ordinateurs portables et appareils portables ne fonctionnent pas avec tous les microphones externes. Le
problème provient généralement d'une différence d'impédance entre le microphone et l'appareil. Il s'agit d'une
incompatibilité matérielle, et non pas d'une limitation de l'adaptateur MUYHSMFFADW.

Pour assurer la bonne détection du matériel, nous vous conseillons de brancher le casque externe à l'adaptateur
avant de connecter ce dernier à l'ordinateur ou à l'appareil portable.

Applications

Permet d'utiliser un microphone et des haut-parleurs externes avec des PC ou des ordinateurs portables
équipés d'un port audio combiné 4 positions/4 pôles



Features

1 connecteur mini-jack mâle 4 positions 3,5 mm
2 connecteurs mini-jack femelles 3 positions 3,5 mm
Design compact et léger

Technical Specifications

Warranty Lifetime
Placage du
connecteur

Nickel

Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur A 1 - 3.5 mm Mini-Jack (4 Position) Mâle
Connecteur B 2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 152.5 mm [6 in]
Longueur du produit 152.5 mm [6 in]
Poids du produit 11 g [0.4 oz]
Style de connecteur Droit
Poids brut 15 g [0.5 oz]
Quantité par paquet 1
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur blanc pour séparateur de casque 4 positions 3,5 mm vers 2 x 3 positions

3,5 mm - M/F

Certifications, Reports and Compatibility


