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DIGITUS Professional Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80 mm + Zentralplatte 50x50
mm 

4016032305743DN-93811

  

 

  DIGITUS Frontplatte für Keystone Jacks, 1x RJ45 

Staubschutz, 80x80 + Zentralplatte, reinweiß, seperater Masseanschluss  

Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte 

Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrechte Steckrichtung 
(deutsches und britisches Layout) oder 90° waagerechte Steckrichtung (französisches Layout).  

 
 

l  Anschlussdose mit Schrägauslass zur Aufnahme von Keystone Modulen

l  Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt

l  Inklusive 1 Port Modul Verschlusskappe, verhindert das Eindringen von Staub

l  Zentralplatte mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (inklusive Beschriftungseinlage im Lieferumfang)

l  Rahmen mit 80x80 mm Abdeckung + 50x50 mm Zentralplatte

l  Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen

l  Oberfläche der Abdeckteile glänzend strukturiert

l  Voll geschirmtes Metallgehäuse (einsetzbar Masseverbindung/zur Erdung)

l  Farbe (Rahmen & Zentralplatte): ähnlich Reinweiß

l  Deutscher Typ

l  Nicht passend in Kombination mit Unterputz-Gerätedosen gem. DIN 49073-1 Ø 60MM 

l  Kompatibel mit den Keystone Modulen: DN-93612, DN-93614 & DN-93615
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DIGITUS Professional Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80 mm + Zentralplatte 50x50
mm 

4016032305743DN-93811

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 120 11,80 45,00 27,00 23,00 27945,00 

Innen-VPE 12 1,18 8,70 26,00 8,50 1922,70 

Einzel-VPE 1 0,10 9,00 8,00 2,00 144,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 9,00 8,00 2,00 144,00 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  1 / 2        
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