
Fiche technique

ultraMEDIC
armoire à pharmacie

sans contenu, hauteur x largeur x

profondeur 1120 x 490 x 200 mm,

verrouillable avec serrure à cylindre,

corps avec finition époxy résistante

aux chocs et aux rayures en RAL9016

blanc signalisation, face avant avec

finition époxy résistante aux chocs et

aux rayures en RAL9016 blanc

signalisation

Numéro d'article: 102014

ultraMEDIC Armoire à pharmacie

sans contenu

armoire à pharmacie

· sans contenu

· hauteur x largeur x profondeur 1120 x 490 x 200 mm

· porte à battants avec casier à clés d’urgence et joint d’étanchéité

en mousse élastique en permanence

· verrouillable avec serrure à cylindre

· corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL9016 blanc signalisation

· face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL9016 blanc signalisation

Détails techniques
équipement de sécurité premiers secours verrouillable oui



équipement de premiers
secours

armoire à pharmacie système de fermeture serrure à cylindre

remplissage aucun surface de corps finition peinture époxy

hauteur 1120 mm surface de face avant finition peinture époxy

largeur 490 mm type de porte porte à battants

profondeur 200 mm équipement porte

casier à clés d’urgence,
joint d’étanchéité en
mousse élastique en
permanence

matériau tôle d'acier roulant non

couleur du corps
blanc signalisation //
RAL9016

Poids 17 kg

couleur de la face avant
blanc signalisation //
RAL9016

Accessoires
102031 armoire à pharmacie murale, remplissage : vide / pour calage selon DIN 13169,

hauteur x largeur x profondeur 560 x 490 x 200 mm, équipement : 2 tablettes,
verrouillable avec serrure à cylindre, structure en tôle d'acier, corps avec finition
époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9016 blanc signalisation, face
avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9016 blanc
signalisation

102032 armoire à pharmacie murale, remplissage : selon DIN 13169, hauteur x largeur x
profondeur 560 x 490 x 200 mm, équipement : 2 tablettes, verrouillable avec serrure
à cylindre, structure en tôle d'acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs
et aux rayures en RAL9016 blanc signalisation, face avant avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures en RAL9016 blanc signalisation




