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DIGITUS Professional CAT 5e, Klasse D Keystone Modul, ungeschirmt, werkzeugfreier
Montageanschluss 

4016032276005DN-93502

  

 

  DIGITUS CAT 5e Keystone Modul, ungeschirmt 

RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Montage  

 

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.  

Der Artikel "DN-93502" von DIGITUS® ist ein ungeschirmtes Cat 5e Keystone Modul mit werkzeugfreiem 

Montageanschluss welches Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die 
Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B.  

 
 

l  Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0

l  Kontaktmaterial: Phosphorbronze

l  Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ

l  Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke

l  Steckzyklen: ≥ 750

l  Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C

l  CAT 5e Keystone Modul, ungeschirmt

l  Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B

l  RJ45 Buchse für Patch Panel Montage
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DIGITUS Professional CAT 5e, Klasse D Keystone Modul, ungeschirmt, werkzeugfreier
Montageanschluss 

4016032276005DN-93502

 

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 250 3,80 54,00 31,50 23,50 39973,50 

Innen-VPE 50 0,76 21,00 26,00 8,00 4368,00 

Einzel-VPE 1 0,02 1,50 9,00 10,00 135,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 3,50 1,80 2,50 15,75 

 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  1 / 2        
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