
ESG 5.10

Anzeigen

Grüne LED ON: Versorgungsspannung liegt an

Gelbe LED ON/OFF: Stellung des Ausgangsrelais

Rote LED ON/OFF: Anzeige Fehler für entsprechende Schwelle

1-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais

EMR SU21M,SU21N

Funktionen

Spannungsüberwachung von Wechselspannung in 1-Phasennet-
zen mit einstellbaren Schwellwerten und folgenden über Dreh-
schalter wählbaren Funktionen

- Unterspannungsüberwachung
- Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen Min und Max

• Spannungsüberwachung für

Wechselspannung in 1-Phasennetzen

• Messkreis 110/230 VAC

• Multifunktion

• 2 Wechsler

Bestellangaben

Selectron
®

EMR Artikel-Nr.

SU21M 110 VAC 41230013

SU21N 230 VAC 41230014

(Bestellangaben siehe Kapitel 1)

Ausgangsrelais

2 potentialfreie Wechsler
Bemessungsspannung: 250 VAC

Schaltleistung: 1250 VA (5 A / 250 VAC)

Absicherung: 5 A flink

Versorgungsspannung

110/230 VAC (= Messspannung)

100% Einschaltdauer

EMR SU21M

EMR SU21N


