
    

                                                   

                                                                                                             
 

 
 

Monta 315 
 
PP Klebeband, leise abrollend 
 
 

 
Anwendung: 
 
Legen Sie Wert auf ein leises Abrollgeräusch? Unser Monta 315 ist eine echte Alternative zu PVC-

Selbstklebebändern. Für Außenverpackungen, Bandagen, Verstärkungen von Kanten und Ecken 

empfehlen wir SPADA 315, das wir in transparent, weiß und braun liefern. 

Eigenschaften 

 Hohe Reißfestigkeit in längs- und Querrichtung 

 Hohes Kleb- und Haftvermögen 

 Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen 

 Hitzebeständig – kurzfristig bis ca. + 130°C 

 Kältebeständig – nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -30°C 

 recyclinggerecht 

 
Technische Daten:  
      Einheit 

Trägermaterial  Polypropylenfolie, biaxial gereckt 

Klebertype   Naturkautschuk 

Reißfestigkeit N/25 mm 
N/cm 

Mind. 110 
Mind. 44 

Dicke mm 0,055 +/- 10 % 

Klebkraft cN/25mm 
N/cm 

300 +/- 150 
1,2 +/- 0,6 

Farbe  braun, transparent, weiß 

Kerndurchmesser mm 76 
 

 
 
 
Hinweis: 
Die technischen Daten der Klebebänder geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und 
umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Einsatz  eine  Eignungsprüfung an Originalmaterialien.  
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