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3416

Neopren-Vollbeschichtung auf technischem

Schnittschutz-Trägergewebe. 3416 steht für eine

erstklassige Kombination aus mechanischem Schutz,

Chemikalien- und Schnittschutz

 

EIGENSCHAFTEN

● Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus HPPE

● Beschichtung: Neopren

● Griffigkeit: Glatt

● Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen

Hand nachempfindet

 

 

VORTEILE

Kombinierter Chemikalien- und Schnittschutz

● Erstklassige Kombination aus mechanischem, Chemikalien- und

Schnittschutz

● Neopren schützt gegen zahlreiche Chemikalien inkl. Säuren, Ätzmitteln,

Lösungsmitteln, Fetten und Ölen

● Showa 3416 bietet Schnittschutz der EN-Stufe 5

● Flexible Neoprenbeschichtung für besonderen Komfort und gute

Fingerfertigkeit

● Raue, körnige Oberfläche mit guter Abriebfestigkeit

● Nahtloses technisches Strickgewebe schützt vor Hautreizungen

● Nach EN 374-3 zertifizierter Chemikalienschutz

 

 

BRANCHE

Chemie

Metallverarbeitung

Kommunale Dienstleistungen

Öl und Gas

 
IDEALE ANWENDUNGEN

● Chemischer Pflanzenschutz

● Aufbringen von Beschichtungen

● Bergbau

● Chemiewerk

● Raffination

● Personal an Deck

● Bohranlagen

● Handhabung schwerer Geräte

MATERIAL

● Technische Garne

● Nahtloses Strickgewebe

BESCHICHTUNG

● Neopren

NORMEN

Cat. III

 2777 

EN 388:2016

3X43E

EN ISO

374-1:2016/Type A

AJKLMT

EN ISO 374-5:2016
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VERPACKUNG

● 12 Paar pro Kunststoffbeutel
● 6 Kunststoffbeutel pro

Karton
● 72 Paar pro Karton

GRÖßEN

● 8/S

● 9/M

● 10/L

● 11/XL

FARBE

● Schwarz

 

VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA

3415

MATERIAL

Polyester

BESCHICHTUNG

Neopren

KATEGORIE

Chemie

 

BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei elektrischen, thermischen oder daraus

kombinierten Risiken. Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe in

Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Die lnformationen

über Permeation spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am

Arbeitsplatz wider, aufgrund von anderen Faktoren, die die Leistung

beeinflussen können. Trocken und vor Licht geschützt lagern

 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos

dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung

dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig

erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns
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