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Technisches Datenblatt

Staubbindetuch Staubfix  uni 17064®

Allgemeine Merkmale:

Das Staubbindetuch Staubfix uni 17064 ist für alle Lackier- und dazugehörigen Reinigungsarbeiten bestens

geeignet. Durch die einzigartige Staubfix-Imprägnierung wird Staub und trockener Schmutz vollständig aufge-

nommen und zuverlässig gebunden. Das Trägermaterial aus hochwertigem lockeren Mullgewebe lässt den

Staub bis in die inneren Lagen eindringen und sorgt so für zusätzliche Sicherheit und die höchstmögliche

Staubaufnahmekapazität.

Die Imprägnierung ist absolut silicon- und wachsfrei, völlig unschädlich für jegliche Lackierung und trocknet

nicht aus.

Spezielle Merkmale:

! universell einsetzbares, leichteres Staubbindetuch

! etwas grobmaschigeres Gewebe

! weiche Imprägnierung

! zuverlässige Staubaufnahme

! wird gern bei großen, nicht sehr verformten Oberflächen eingesetzt

! sehr anpassungsfähig

Technische Eigenschaften:

Trägermaterial: Mullgewebe aus Zellwollfaden (gebleicht)

Fadendichte: 10/5  (Nm 60/70) 

Imprägnierung: nicht trocknendes Alkydharz

(Anteil am Gesamtgewicht ca. 40 %)

Farbe: weiß

Original-Maße: 80 cm x 50 cm

Verpackung: 1, 5, oder 25 Tücher im Polyethylenbeutel,

100 oder 500 Tücher pro Karton, andere Packungsgrößen auf Anfrage

Lagerung: unbegrenzt haltbar, empfohlen wird die Aufbewahrung in der Originalver-

packung

Die Produktinformationen, einschließlich etwaiger Zusicherungen hinsichtlich der Produkteignung, erfolgen nach bestem Wissen und
entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Umwelteinflüsse, Werkstoffe und eventuell im Zusammenhang mit unseren Produkten
verwendete Lackmaterialien liegen außerhalb unseres Einflusses und damit außerhalb unserer Verantwortung. Wir empfehlen, in jedem Fall
die Einsatzfähigkeit der Produkte  vor Anwendung unter Praxisbedingungen zu prüfen.


