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Ein Unternehmen der 
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 203.692 13-kg-Kanister
Art.-Nr. 203.693 6 x 1-l-Flasche
Art.-Nr. 600.398 12 x 0,5-l-Flasche

• Entfernung von Kalkbelägen, Wasserflecken und anderen Ablagerungen
• einsetzbar auf allen säurefesten Materialien und Oberflächen wie Großgeräte, 

Kaffeemaschine; Boiler, Heißwassergeräte usw. Herstellerhinweise beachten!
• konzentrierter Entkalker mit spontaner und kraftvoller Wirkung
• löst Kalkablagerungen, Zement, Betonreste und Rost
• schaumarm und geruchsneutral
• salzsäurefrei und ohne Komplexbildner
• nicht geeignet für Emaillebeschichtungen

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur Entkalkung von allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen. Entkalkung von
Großgeräten, Kaffeemaschinen, Boilern, Heißwassergeräten, Schwimmbädern, Armaturen,
Edelstahlflächen und Fliesen (Herstellerhinweis beachten) u. a.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Anwendung beim Entkalken von Geräten: Bei Entkalkung je Liter Wasser ca. 100 ml Entkalker
hinzufügen. Den Wasserbehälter des Gerätes mit der Lösung zu 2/3 füllen. Gerät erhitzen. 
Bei stark verkalkten Geräten den Vorgang wiederholen. Wichtig! Nach jeder Entkalkung Gerät
ausreichend klarspülen.
Reinigung von verkalkten Flächen oder Gegenständen: Fläche mit Lösung benetzen (Dosie-
rung siehe oben) und einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser sehr gut nachspülen.
Herstellerhinweise für Geräte und Oberflächenreinigung und -entkalkung bitte unbedingt
beachten. Für Emaillebeschichtungen nicht geeignet. Für die nicht sachgemäße Anwendung
und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: ............................................. rote Flüssigkeit
Geruch: ................................................. neutral
Viskosität: ............................................. dünnflüssig
Dichte: ................................................... 1310 g/l
pH-Wert im Konzentrat: .................... 1

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %: ........................................... nichtionische Tenside
Enthält: ................................................. Phosphorsäure
Haltbarkeit: .......................................... im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

ENTKALKER UND ENTKRUSTER

PARA KALKLÖSER
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KENNZEICHNUNG:

C – Ätzend

Enthält > 25 % Phosphorsäure

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

R 34: Verursacht Verätzungen.

S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
ausspülen und Arzt konsultieren.

S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen 
(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

TRANSPORT: UN-Nummer: 1805 / Bezeichnung: Phosphorsäure, flüssig / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: III / ADR


