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Câble d'installation Cat. 6A, LSOH

CodeNuméro  de
fabricant

Classe  de feux  européenneLongueurCouleur  de la douilleCouleur  du câbleblindageCatégorieProduit

Câble d'installation Cat. 6A, F/UTP, LSOH

Câble d'installation  Cat. 6, F/UTP, LSOH
• AWG23; chaque câble est composé de 8 fils conducteurs isolés polyéthylène AWG 23 de couleur
• certifié catégorie 6, ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 et EN 50173 
• 500 MHz
• conducteur: fil de cuivre nu AWG 23/1
• isolation: SFS-PE
• nombre de conducteurs: 8, torsadés par 4 paires
• code couleur: bleu-blanc, orange-blanc, vert-blanc, marron-blanc
• blindage par paire: film polyester recouvert d' aluminium , couvre à 100%
• blindage total: aucun
• gaine extérieure: LS0H, gaine extérieure sans halogène
• détails imprimés le long du câble indiquent le nom de la marque, code d'article et la longueur du câble 
• température de stockage: -20 jusqu'à +60°C
• température d'installation: 0 jusqu'à +50°C
• resistance de flamme standard: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
• couleur: bleu clair (RAL5012)
• emballage: boîte extensible en carton (100 m) ou tambour en bois (305 m)


