
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Konturenband
Rollen à 50 Meter
Breite: 19 mm / 4585-12

Beschreibung / Eigenschaften
Dieses Konturenband erfüllt sämtliche
Eigenschaften, die von einem  derartigen
Konturenband gefordert werden. Es lässt sich
einfach  zuschneiden, sorgt für scharfe Konturen
und passt sich jeder Kurvenform  perfekt und
ohne Faltenbildung an. Des Weiteren hinterlässt
das  Konturenband nach dem Abziehen auf
verschiedensten Untergründen keine  Rückstände
und ist trotzdem sehr witterungsbeständig.
Aufgrund der  leuchtenden gelben Farbe ist
das Konturenband auch nach der Verarbeitung
langfristig gut erkennbar.
Bei der Verpackung und Lagerung sollte beachtet
werden, dass eine  direkte Sonneneinstrahlung
vermieden wird. Das Produkt sollte kühl,  trocken
und in der Originalverpackung gelagert werden!
zum Abkleben von Türen beim Lackieren
keine Rückstände
witterungsbeständig
tempereaturbestänig bis 120°C für 1 Std.
passt sich jeder Kurvenform an
ohne Faltenbildung
Breite: 19 mm
Länge: 50 m
Farbe: gelb
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Technische Daten
Hitzebeständigkeit: ca. 120°C / 1h
Trägermaterial: gelbes Reispapier
Haftklebstoff: Acrylemulsion
Gesamtstärke: 0,09 mm
Zugfestigkeit: 68,7 N/18 mm
Streckdehnung: 7 %
Länge: 50 m
Breite: 19 mm


