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CodeNuméro  de
fabricant

LongueurDiamètreDPEConsommationCouleur  de lumièreReproduction  des couleursFlux  lumineuxRechange  pourPuissance

Visuel de référence: présente le produt en utilisation Applique murale et plafonnier SURFACE CIRCULAR 250, emballage

Applique  murale  et plafonnier  SURFACE CIRCULAR
Eclairage intérieur avec rendement lumineux élevé
• cette lampe contient des LED intégrées
• ces LED ne peuvent pas être changées
• jusqu'à 55 % d'économies d'énergie par rapport à des lampes utilisant des lampes fluorescentes compactes
• installation facile et rapide
• lumière très homogène
• résistance aux chocs : IK03
• corps métallique, recouvrement PMMA
• plage de température ambiante en cours de fonctionnement : -20…+40 °C
• utilisation uniquement à l'intérieur, ne convient pas à l'extérieur

• durée de vie : jusqu'à 30.000 heures
• dimmable : non• tension : 220-240 V
• fréquence réseau : 50-60 Hz
• teneur en mercure : 0,0 mg 
• angle de rayonnement : 120 degrés
• indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)

Exemples d'utilisation : - couloirs
- cages d'escaliers
- salles de bain
- entrées


