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aus Kunststoff, mit Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 7,4 
 
 
 
2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer Anwendungsvielfalt. 
Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung gegen Verdrehung und 
gegen axiale Verschiebung gesichert ist. Die Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein einfacher 
und flexibler Austausch gewährleistet.  
 
Achtung:  
 
Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z.B. 
Transportwege, Fluchtwege etc. dar. 
 
 
 
 
 
Betriebsdruck  max. 12 bar 
Betriebstemperatur bei Luft -10 °C bis 50 °C 
Betriebstemperatur bei Wasser 1 °C bis 50 °C   
Gehäuse     glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30 
Gewinde     Messing 
Anzugsdrehmoment 
Messinggewinde    12 Nm 
Anzugsdrehmoment 
Befestigungsbohrung   4 Nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde, mit Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 7,4 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangsgewinde Anschlusskupplung 
Breite 
mm 

Höhe 
mm 

107576 EVDS12-2 G 1/2 2 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0 

107577 EVDS12-3 G 1/2 3 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0 

107578 EVDS34-2 G 3/4 2 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0 

107579 EVDS34-3 G 3/4 3 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0 
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2.5 techn. Änderungen vorbehalten 01/2024 10/2015 07/2018 

Sie nutzen Geräte gerne vielfältig statt einseitig? Universalverteilerdosen unterstützen Sie dabei. 

 Vertikale und horizontale Nutzung. 
Verbinden Sie Arbeitsplätze mehrerer Etagen übereinander und nebeneinander. So leiten Sie Ihre Medien auf direktem Weg 
zur benötigten Abnahmestelle. 

 Sicherheit über durchdachten Anschlusswinkel. 
Der seitliche Anschluss befindet sich im 90 ° Winkel. Montieren Sie Ihre Wartungseinheiten, Abnehmer und Rohre einfach 
direkt an die Wand. Flucht- und Transportwege bleiben frei. 

 Flexibler Einsatz. 
Die sechs Anschlussmöglichkeiten – 2 x vorne, 2 x seitlich, 1 x oben, 1 x unten – bieten Ihnen maximale Einsatzflexibilität. 

 Mit oder ohne Kupplungen lieferbar. 

 

Aus Kunststoff PA6 GF 30. 
 
Universalverteilerdose mit bis zu 6 Anschlussmöglichkeiten. Zur vertikalen und/oder horizontalen Weiterführung von Medien 
oder dem sicheren Anschluss (Vermeidung vorstehender Bauteile) von z.B. Druckminderer oder Wartungsgerät geeignet.  
 
Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung gegen Verdrehung und 
gegen axiale Verschiebung gesichert ist. 
 
Für Medien Druckluft (Umgebungstemperatur -10 °C bis 50 °C) oder Wasser (Umgebungstemperatur 1 °C bis 50 °C) geeignet. 
Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein einfacher und flexibler Austausch zwischen End- 
Durchgangs- und Universalverteilerdose gewährleistet. 
 
Achtung: 
Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z.B. 
Transportwege, Fluchtwege etc. dar. 

 
 
 

Betriebsdruck   max. 12 bar 
Betriebstemperatur bei Luft   -10 °C bis 50 °C 
Betriebstemperatur bei Wasser  1 °C bis 50 °C   
Gehäuse      glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30 
Gewinde      Messing 
Anzugsdrehmoment 
Messinggewinde    12 Nm 
Anzugsdrehmoment 
Befestigungsbohrung    4 Nm 
 

 
 
 
 
 

Universalverteilerdose mit 2 Sicherheitskupplungen NW 7,4 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangsgewinde Anschlusskupplung 
Breite 
mm 

Höhe 
mm 

Tiefe 
mm 

205213 UVDS12-2 G 1/2 2 x Sicherheitskupplung 86,0 60,0 115,0 
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Anwendungsbeispiele: 
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4.5 techn. Änderungen vorbehalten 01/2024 10/2015 07/2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bohrschablone zum 
Ausschneiden 
(Originalvorlage): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohrungen in der Dose: Ø 5,5 mm 
Ideale Dübel: Ø 6 mm 
Ideale Schrauben: Ø 4 mm Flachkopf 
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