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RAU
Elektrisch hohenverstellbare

Werkbank
adlatus 300

H&he x Breite x Tiefe 720 - 1120 x

1000 x 1000 mm, Tischplatte aus Holz

mit pflegeleichter

Melaminharzbeschichtung in weiB, e
Traglast 300 kg, Héhenverstellung

Uber Hubsdulen mit Linearantrieb, T-

FuBgestell, Gestell mit schlag- und

kratzfester Pulverbeschichtung in

RAL7035 Lichtgrau d

RAU Elektrisch hohenverstellbare Werkbank adlatus 300
jederzeit ausbaufahig

Elektrisch hohenverstellbare Werklbank

e HOhe x Breite x Tiefe 720 - 1120 x 1000 x 1000 mm
e Plattenstarke 22 mm

e Tischplatte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in

weil
e Traglast 300 kg
e Hbéhenverstellung Uber Hubsdulen mit Linearantrieb
o T-FuBgestell
e Konstruktion aus Stahl

o Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau
¢ Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
e 5 Jahre Garantie

Technische Details

Mébeltyp  Tisch Farbe Platte weil

RAU.

Made in
Germany

5 m
YEARS

WARRANTY
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Werkbank Gestellform T-FuBgestell
720-1120 mm Material Gestell Stahl

1000 mm Oberfladche Gestell pulverbeschichtet
1000 mm Farbe Gestell lichtgrau // RAL7035
22 mm fahrbar nein

300 kg Anlieferung fertig montiert

ja Garantie 5 Jahre

Hubsdulen mit WEEE- DES8847982

Linearantrieb Registrierungsnummer

keine WEEE-Gerdteart GroBgerdt KAT 4
Holz Marke laut EAR-Register RAU
melaminharzbeschichtet Gewicht 64 kg

Schubladen-Unterbau fur Werkbank, Hohe x Breite x Tiefe 175 x 425 x 600 mm, 1
Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau

Schubladen-Unterbau fUr Werkbank, Hohe x Breite x Tiefe 395 x 480 x 600 mm, 2
Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau

Schubladen-Unterbau fir Werkbank, Hohe x Breite x Tiefe 395 x 480 x 600 mm, 3
Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau

2 Lenk- und 2 Bockrollen, fir Werkbank, Bereifung TPE, Bauhdhe 125 mm

4 Lenkrollen, fir Werkbank, Bereifung TPE, Bauhdhe 125 mm

Akku, fir Werkbank, Nennspannung 24 V

Putzrollen-Bodensténder, fur max. 430 mm breite Rollen, Passend fur Rollen mit 450
mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weil3

Wischtuch, Zellstoff, Oberfldche geprdagt, 800 TUcher, Lange x Breite 300 x 230 mm,
weiB, Rollen Ladnge x Durchmesser 240 m x 225 mm

Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung,
Handricken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, GroBe 9

Mullsack, Inhalt 60 |, 28 um stark, L&nge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz

Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Glaser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung,
farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte BelUftung








