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Meer informatie op www.HellermannTyton.nl/identificatiesystemen

Identificatiesystemen 
Markeringen voor extreme toepassingen

Hellermark wordt toegepast in de scheepsbouw, offshore, (petro-)
chemische industrie, levensmiddelenindustrie en railvoertuigen.

RVS-markeringssysteem, handmatig

Hellermark SSC en SSM.

Hellermark SSC

TYPE
Breedte

(W)
Lengte

(L)
Bandbreedte

max. (G)
Ø
D

Markeerplaatje 
per drager Inhoud Artikelnr.

SSCPP (Plastic) - 7,0 7,9 3,0 - 100 st. 540-02011

SSC46 11,0 46,0 7,9 3,0 5 10 st. 540-01046

SSC56 11,0 56,0 7,9 3,0 7 10 st. 540-01056

SSC82 11,0 82,0 7,9 3,0 11 10 st. 540-01082

SSC106 11,0 106,0 7,9 3,0 15 10 st. 540-01106

SSC134 11,0 134,0 7,9 3,0 20 10 st. 540-01134

SSC286 11,0 286,0 7,9 3,0 45 10 st. 540-01286
Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

TYPE Opdruk Inhoud Artikelnr.

SSM

- 200 st. 540-01703

, 200 st. 540-01702

/ 200 st. 540-01720

. 200 st. 540-01701

+ 200 st. 540-01700

z 200 st. 540-01730

0 200 st. 540-01600

1 200 st. 540-01610

2 200 st. 540-01620

3 200 st. 540-01630

4 200 st. 540-01640

5 200 st. 540-01650

6 200 st. 540-01660

7 200 st. 540-01670

8 200 st. 540-01680

9 200 st. 540-01690
Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken 
van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige 
gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

TYPE Opdruk Inhoud Artikelnr.

SSM

A 200 st. 540-01010

B 200 st. 540-01020

C 200 st. 540-01030

D 200 st. 540-01040

E 200 st. 540-01050

F 200 st. 540-01060

G 200 st. 540-01070

H 200 st. 540-01080

I 200 st. 540-01090

J 200 st. 540-01100

K 200 st. 540-01110

L 200 st. 540-01120

M 200 st. 540-01130

N 200 st. 540-01140

O 200 st. 540-01150

P 200 st. 540-01160

Q 200 st. 540-01170

R 200 st. 540-01180

S 200 st. 540-01190

T 200 st. 540-01200

U 200 st. 540-01210

V 200 st. 540-01220

W 200 st. 540-01230

X 200 st. 540-01240

Y 200 st. 540-01250

Z 200 st. 540-01260
Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken 
van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige 
gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

Hellermark SSM

Hoofdkenmerken
• roestvast stalen vooraf geponste markeringen
• toepasbaar onder zware bedrijfsomstandigheden
• vervaardigd uit RVS316
• plaats markeringsschildjes (SSM) op drager (SSC) en sluit met een 

eindstop (SSCP)
• dragers monteren middels roestvast stalen bundelbanden met een 

breedte van maximaal 8 mm
• drager kan eveneens middels twee schroeven boutjes of rivets 

worden gemonteerd, door de beide 3 mm gaten


