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PRODUKTDATENBLATT

JUDO JFXL-M 1½" 100 µm
Rückspül-Schutzfilter
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Einsatzzweck
Zur Filtration von feinkörnigen und festen 
Verunreinigungen in Trink- und Brauchwassersystemen 
mit erhöhtem Feststoffanteil.

Lieferumfang
Hochwertiges Filtergehäuse (PN 10); innen und außen 
korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet; 
Einbau-Drehflansch mit Bajonettanschluss aus Messing 
mit Verschraubungen (Gewindeanschluss nach DIN EN 
ISO 228-1 BSPP), waagerechter oder senkrechter 
Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl; Handrad 
zur Rückspülung des Siebeinsatzes nach dem 
hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen 
optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des 
Schauglases.

Produktvorteile

- Zuverlässiger Schutz
gegen Schmutzeintrag

- Rückspülen statt ausspülen

- Geeignet für Trink- und Brauchwasser mit 
erhöhtem Feststoffanteil

- Unkompliziert
kinderleichte Rückspülung im Handumdrehen

- Hochwirksam
Siebreinigung durch einmaliges Punkt-Rotations-
System

- Praktisch
ohne Unterbrechung der Wasserversorgung bei der 
Rückspülung

- Ressourcenschonend und kostensparend
vermeidet Abfälle durch Filterkerzen-Wechsel und ist 
wassersparend durch eine effektive und kurze 
Rückspülung
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Modell JFXL-M 1½" 100 µm

Leistungsdaten

Nenndurchfluss bei 0,2 bar Druckverlust 20 m³/h

Anschlussdaten

Rohranschluss

Einbau-Drehflansch
Nenngröße Einbau-Drehflansch: 1½"
Außengewinde mit Verschraubung
DIN EN ISO 228-1 BSPP
Einbaulänge Einbau-Drehflansch: 252 mm
Waagerechter oder senkrechter Einbau durch einfaches Drehen des JUDO 
QUICKSET-E Einbau-Drehflansches.

Umgebungsdaten

Betriebsdruck max. 10 bar

Wassertemperatur max. 30 °C

Umgebungstemperatur max. 30 °C

Maße und Gewichte

Maschenweite 100 µm

Maschenweite 0,1 mm

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER

Bestellnummer 8010085



4  Produktdaten

WunschWasser in Perfektion.
Seit 1936.
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