
2331
BÜRO-AKTENVERNICHTER

Zen t r a l e r Bü ro -Ak t env e r n i ch t e r m i t 310 mm Arbe i t s b r e i t e und v i e l Au f f angvo l umen .
L e i s t u n g s s t a r k u n d b e s o n d e r s s i c h e r d u r c h d i e e l e k t r o n i s c h k o n t r o l l i e r t e S i c h e r -
h e i t s k l a p p e a l s Te i l d e s S P S - S i c h e r h e i t s p a k e t e s . EA SY _ SWITCH g ewäh r l e i s t e t
i n t u i t i v e B e d i e n u n g .

EBA 2331 S I C
Mit 310 mm Eingabebreite für DIN A3-Formate (längs zugeführt) oder DIN A4 (längs oder quer zugeführt). SPS-Sicherheits-
paket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätz-
liches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale
und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei
vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY
CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Automatische Start/Stopp-Lichtschrankensteue-
rung. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Robustes,
büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen. Alle Mo-
dellvarianten geeignet zum sicheren Vernichten der gängisten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechsel-
strommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit „Twin-Antriebs-System“. Hochwertiger Holzunter-
schrank, fahrbar durch Lenkrollen. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter mit 120 l Auffangvolumen (keine Einwegplastik-
säcke erforderlich). Attraktive Farbkombination silber / anthrazit. Markenqualität „Made in Germany“.
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Führend in der Sicherheitstechnik: Patentierte, elektronisch
kontrollierte Sicherheitsklappe als Bestandteil von SPS (Safety
Protection System).

ECC Electronic Capacity Control – Anzeige der Auslastung der
Schnittkapazität während des Shredderns (durch LED-Leucht-
anzeigen).

Robust und langlebig: Büroklammernfeste Schneidwerke mit
gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die
Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch.

EASY_SWITCH als intelligentes Schaltelement sorgt mit vielen
Automatik-Funktionen und durch Leuchtsymbole für intuitive
Bedienung.

Eingabebreite in mm

Schnittbreite in mm

Blattleistung (A4, 70 g/m2)

Blattleistung (A4, 80 g/m2)

DIN-Sicherheitsstufe

Motorleistung in Watt

Auffangvolumen in l

Maße B x T x H in mm

Gewicht in kg

EBA 2331 S

310

4

30-32

26-28

P-2

640

120

538 x 470 x 930

52

EBA 2331 C

310

4 x 40

25-27

21-23

P-4

640

120

538 x 470 x 930

52

EBA 2331 C

310

2 x 15

15-17

13-15

P-5

640

120

538 x 470 x 930

52


