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Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur! 
Note: All electrical and life duration specifications refer to Unenn  and room temperature! 
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Elektrische Daten: 
electrical specification 
Spannungsversorg.: 
power supply 

siehe Liste 
see list 

Betriebsspannung: 
operating voltage 

Unenn = siehe Liste 
           = see list 

Einschaltstrom: 
starting current 

I < 500mA 
  

Stromaufnahme: 
current consumption 

Ieff ≤ 300mA (24V) 
     ≤ 150mA (115 - 230V) 

Einschaltdauer:  
duty cycle 

100 % ED 
100 % 

Lebensdauer: 
life duration 

bis 50.000h 
up to 50.000h 

  
Bestell-Nr.: 
order no.: 
829 #90 55 24 V  DC 
829 #90 68 115 - 230 V  AC 

#   1 = rot   2 = grün  3 = gelb  4 = klar  5 = blau 
#   1 = red   2 = green  3 =yellow  4 = clear  5 = blue 

(andere Spannungen auf Anfrage) 
(other voltages available on request) 

Zubehör: 
accessories 
975 826 05 Befestigungswinkel 
 Bracket 
975 826 03 Drahtschutzkorb 
 Wire guard 
975 845 10 Rohr Ø25mm 100mm lang 
 Tube Ø25mm 100mm long 
975 840 90 Fuß für Rohr Ø25mm, Kunststoff 
 Base for tube Ø25mm, pl. 

 
 

Mechanische Daten: 
mechanical specification 
Material Sockel: 
 material base 

PC/ABS,PC, schwarz 
PC/ABS,PC, black 

Material Kalotte: 
dome  material 

Polycarbonat 
Polycarbonate 

Einbaulage: 
installation position 

beliebig 
as required 

Masse ca.: 
weight approx. 

215 g  
  

Temperatur: 
temperature 

-20° ... +50 °C 
 

Schutzart: 
protection rating 

IP 65 in montiertem Zustand 
IP65 when mounted 

Anschluss: 
connection 

Schraubklemme mit Drahtschutz 
0,5 - 1,5 mm² 
terminal screw with wire protection  
0,5 - 1,5mm 

Vorschriften: 
regulations 

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt 
conforms to current 
EU regulations 

Besonderheiten:  
charactaristic features  

Wartungsfrei  
maintenance free  
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