
NSK24 

Baumwoll-Jersey

Nitrilbeschichtung

BESCHREIBUNG

• Vollbeschichtung

• Wellenkante

• Komplett angeraute Oberfläche

• Unbehandelt

• Anatomische Form

• Geschnitten und genäht

VORTEILE

• Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit.

Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen

gleichbleibenden Komfort.

• Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb,

bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit

• Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung

• Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr

Griffsicherheit

• Minimales Allergierisiko

• Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei

langem Tragen

• Gut geschütztes Handgelenk

LIEFERBARE GRÖßEN

8/S • 9/M • 10/L • 11/XL
LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend) 356
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 12/72
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Blau

VERWENDUNGSHINWEISE

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein

neutrales Waschmittel dazugeben.

• Handschuhe nicht tragen, wenn die Gefahr des Hängenbleibens an sich

bewegenden Maschinenteilen besteht.

• Potentielle Allergene: Thiazol

[ Datum der Aktualisierung 01/02/2010 ]

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Öl

Chemikalien

AbriebAbrieb

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

PetrochemiePetrochemie

Fischerei und LandwirtschaftFischerei und Landwirtschaft
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Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine

vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen
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Kat. III

0120

EN 388 - 2003

4111

ABRIEBFESTIGKEIT

0 1 2 3 4

WEITERREIßFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 

SCHNITTFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 5 

STICHFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 

EN 374-2 - 2003 EN 374-3 - 2003

AJK

METHANOL

0 1 2 3 4 5 6 

ÄTZNATRON 40 %

0 1 2 3 4 5 6 

N-HEPTAN

0 1 2 3 4 5 6


