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Abfüllstationen classic-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Ausstattung 1 Fasspalette 2 Fasspaletten

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter 2 4 4

Auff angvolumen [l] 220 260 400
Traglast gesamt [kg] 800 1200 1200
Maße außen B x T x H [mm] 1200 x 1500 x 670 1200 x 2900 x 670 1200 x 2900 x 670

199-885-J9 199-887-J9 199-889-J9Bestellnummer Abfüllstation AS-P inkl. Fasspalette verzinkt 

199-886-J9 199-888-J9 199-890-J9Bestellnummer Abfüllstation AS-P inkl. Fasspalette PE 

Abfüllstationen classic-line, für 
bis zu 2 Fässer à 60 Liter

Lagerkapazität Fässer 
à 60 Liter

1 2

Auff angvolumen [l] 60 60
Traglast gesamt [kg] 120 240
Maße außen 
B x T x H [mm] 800 x 480 x 710 800 x 480 x 1210

Gewicht [kg] 48 72
Bestellnummer 114-318-J9 114-320-J9

Kannenträger aus 
Polyethylen (PE), 
Bestell-Nr. 114-901-J9

Fass-Stapelpalette 
aus verzinktem Stahl, 
Bestell-Nr. 114-557-J9

Abfüllstationen aus Stahl5 
Jahre

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Besonders schmale und kompakte Bauform. 
Abfüllen und Dosieren von 50- und 60-Liter-
Fässern auf engem Raum.

Abfüllstationen classic-line, 
für bis zu 2 Fässer à 60 Liter

 W Mit Lochblech als Abstellfl äche
 W Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & 
langlebig

 W Auff angwanne und Fassbock verzinkt für 
optimalen Korrosionsschutz

 W Zugelassen zur Lagerung entzündbarer 
Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoff en aller 
Wassergefährdungsklassen

 W Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis

Bestehend aus Fasspalette und Auff angwanne. Die Fasspaletten mit Einfahrtaschen 
ermöglichen das einfache Beschicken mittels Gabelstapler. Sichere Fassentleerung durch 
höhenversetzte Aufl ageprofi le.

Abfüllstationen classic-line, 
für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

 W Inklusive Fasspalette, wahlweise aus PE oder aus verzinktem Stahl
 W Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
 W Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
 W Sichere Fassentleerung durch höhenversetzte Aufl ageprofi le
 W Zugelassen zur Lagerung  von Stoff en aller Wassergefährdungsklassen und bei Verwendung einer 
verzinkten Fasspalette zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226)

 W Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
 W Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung

ZUBEHÖR

Fasspalette aus 
Polyethylen (PE), 
Bestell-Nr. 114-896-J9


