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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal.

Wersja:
Klasa wytrzymałości 8.8, oksydowane. Trzpień szlifowany.

Wskazówka:
Śruby pasowane stosuje się w przypadku, gdy połączenie śrubowe narażone jest na
działanie sił poprzecznych lub gdy konieczne jest ustalenie położenia obrabianych
przedmiotów względem siebie.

Rysunki

Przegląd artykułów

Śruby pasowane z długim trzpieniem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609

Nr Zamówienia B D1 D E K L L1 SW

K0706.09X25 14,5 9 M8 14,38 5,3 25 8 13
K0706.09X30 14,5 9 M8 14,38 5,3 30 13 13
K0706.09X35 14,5 9 M8 14,38 5,3 35 18 13
K0706.09X40 14,5 9 M8 14,38 5,3 40 23 13
K0706.09X45 14,5 9 M8 14,38 5,3 45 28 13
K0706.09X50 14,5 9 M8 14,38 5,3 50 33 13
K0706.09X60 16,5 9 M8 14,38 5,3 60 41 13
K0706.11X30 17,5 11 M10 17,77 6,4 30 10 17
K0706.11X35 17,5 11 M10 17,77 6,4 35 15 17
K0706.11X40 17,5 11 M10 17,77 6,4 40 20 17
K0706.11X45 17,5 11 M10 17,77 6,4 45 25 17
K0706.11X50 17,5 11 M10 17,77 6,4 50 30 17
K0706.11X60 19,5 11 M10 17,77 6,4 60 38 17
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia B D1 D E K L L1 SW

K0706.11X70 19,5 11 M10 17,77 6,4 70 48 17
K0706.11X80 19,5 11 M10 17,77 6,4 80 58 17
K0706.11X90 19,5 11 M10 17,77 6,4 90 68 17
K0706.11X100 19,5 11 M10 17,77 6,4 100 78 17
K0706.13X35 20,5 13 M12 19,85 7,5 35 11,5 19
K0706.13X40 20,5 13 M12 19,85 7,5 40 16,5 19
K0706.13X45 20,5 13 M12 19,85 7,5 45 21,5 19
K0706.13X50 20,5 13 M12 19,85 7,5 50 26,5 19
K0706.13X60 22,5 13 M12 19,85 7,5 60 34,5 19
K0706.13X70 22,5 13 M12 19,85 7,5 70 44,5 19
K0706.13X80 22,5 13 M12 19,85 7,5 80 54,5 19
K0706.13X90 22,5 13 M12 19,85 7,5 90 64,5 19
K0706.13X100 22,5 13 M12 19,85 7,5 100 74,5 19
K0706.17X40 25 17 M16 26,17 10 40 11,5 24
K0706.17X45 25 17 M16 26,17 10 45 16,5 24
K0706.17X50 25 17 M16 26,17 10 50 21,5 24
K0706.17X60 27 17 M16 26,17 10 60 29,5 24
K0706.17X70 27 17 M16 26,17 10 70 39,5 24
K0706.17X80 27 17 M16 26,17 10 80 49,5 24
K0706.17X90 27 17 M16 26,17 10 90 59,5 24
K0706.17X100 27 17 M16 26,17 10 100 69,5 24
K0706.21X50 28,5 21 M20 32,95 12,5 50 17,5 30
K0706.21X60 30,5 21 M20 32,95 12,5 60 25,5 30
K0706.21X70 30,5 21 M20 32,95 12,5 70 35,5 30
K0706.21X80 30,5 21 M20 32,95 12,5 80 45,5 30
K0706.21X90 30,5 21 M20 32,95 12,5 90 55,5 30
K0706.21X100 30,5 21 M20 32,95 12,5 100 65,5 30
K0706.21X120 30,5 21 M20 32,95 12,5 120 85,5 30
K0706.25X60 36,5 25 M24 39,35 15 60 19 36
K0706.25X70 36,5 25 M24 39,35 15 70 29 36
K0706.25X80 36,5 25 M24 39,35 15 80 39 36
K0706.25X90 36,5 25 M24 39,35 15 90 49 36
K0706.25X100 36,5 25 M24 39,35 15 100 59 36
K0706.25X120 36,5 25 M24 39,35 15 120 79 36


