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Werkzeug Zubehör
STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Best.-Nr. 9005610000
Typ STRIPAX 16
Ausführung Werkzeug Zubehör, Abisolier- und

Schneidwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter
mit PVC-Isolation, 16 mm², 25 mm

GTIN (EAN) 4008190183875
VPE 1 Stück
 

 

 

• Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation
• Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
• Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem

Abisolieren
• Kein Aufspleißen der Einzelleiter
• Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
• Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne

besondere Einstellung
• Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
• Lange Lebensdauer
• Optimiertes ergonomisches Design

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=9005610000
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Abmessungen
 
Länge 190 mm  Gewicht 175 g
 

maximale Abisolierleistung
 
Kabeltyp feindrähtige u. massive Leiter

mit PVC-Isolation
 Leiteranschlussquerschnitt, min.

6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²  Abisolierlänge, max. 25 mm
 

maximale Schneidleistung
 
Leiterquerschnitt (Schneidleistung) 6 mm²   
 

Klassifikationen
 
ETIM 2.0 EC000163  ETIM 3.0 EC000163
ETIM 4.0 EC000163  UNSPSC 23-17-16-04
eClass 4.1 21-04-03-01  eClass 5.1 21-04-03-01
eClass 6.0 21-04-38-90   
 

Zulassungen
 
Zulassungen GOSTT402   
 

Produkthinweise
 
Hinweis technische Daten

Aufgrund der nicht überschaubaren Vielzahl möglicher Isolationsmaterialien und der dabei auf die
Werkzeuge einwirkender Einflüsse wie chemische Zusammensetzungen, Materialhärte, Temperatur
oder Feuchtigkeit kann Weidmüller keine Gewährleistung für ein einwandfreies Abisolierergebnis in
allen Kundenanwendungen übernehmen. Diese Faktoren gelten insbesondere für nicht harmonisierte
AWG Leitungen. Eignungsprüfungen für spezifische Einsatzzwecke und die Auswahl des korrekten
Werkzeuges sind daher vom Kunden durchzuführen, auf Wunsch steht Weidmüller dabei gerne beratend
und unterstützend zur Seite.

Artikelbeschreibung Abisolierwerkzeug bis 16mm²
Produktbeschreibung • Abisolieren: PVC isolierte feindrähtige und massive Leiter von 6...16 mm² (~AWG 10... 6)

• Schneiden: PVC isolierte feindrähtige und massive Leiter bis 6 mm² (AWG 10)
• keine Beschädigung der Leiter durch spezielle Formmesser
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